
Anvendelse

Dobbeltsidede slibesvampe komponeret af aluminium oxid – silikone carbid på begge sider, med en 

yderst fleksibel skumkerne. Svampene er fremragende til manuel slibning, da den tykke skumkerne 

absorberer håndens tryk, for at undgå de mærker og dybe ridser der efterlades af almindeligt sandpapir 

med hårdere bagside.

DS Sponge FIN — BRUN aluminum oxid – silikone carbid P320/500*

Anbefales til slibning af:

•  Elektroforese og gamle laklag

•  Finish slibning før påføring af primer filler

DS Sponge SUPER FIN — GRØN aluminum oxid – silikone carbid P600/1000*

Anbefales til slibning af:

•  Elektroforese og gamle laklag

•  Slibning af spartelmasse før grundmaling

DS Sponge MIKRO FIN — LILLA aluminum oxid – silikone carbid P1000/1500*

Anbefales til slibning af:

•  Forberedelse af lakerede overflader

•  Mattering af klar lak

DS Sponges
DS Sponges er udviklet til manuel slibning og mattering af kanter og konturer på paneler, der normalt ikke 

kan nås med en slibemaskine. Let at anvende på profiler uden risiko for afskalningsskader, og efterlader 

en fremragende overfladefinish.

Egenskaber & Fordele

• Fås i 3 versioner – Vælg efter opgavens karakter

• Ekstra lang levetid og 2 slibesider – Sparer penge

• Tilstopper ikke – Nedsætter spild

• Ridser ikke – Sikrer en god finish før næste 

arbejdstrin

• Fleksibel slibesvamp – Følger alle overfladens 

ujævnheder og konturer

• Alsidig – Kan anvendes våd eller tør, bedste resultat 

opnås ved tørslibning

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

A1467 DS Sponge Fin DSBR 30 stk. (120 x 98 x 13 mm) 

A1468 DS Sponge Super Fin DSG 30 stk. (120 x 98 x 13 mm) 

A1469 DS Sponge Mikro Fin DSP 30 stk. (120 x 98 x 13 mm) 

A1475 DS Sponge Mix DSM 30 stk. (10 x A1467, A1468 & A1469)

Brugsanvisning

1. Vælg passende DS Sponge til opgaven.

2. Læg DS Sponge på overfladen og begynd at slibe.

3. Når den ene side af DS Sponge er slidt ned, vendes slibesvampen om og den anden side tages i 

brug.

4. Når DS Sponge er slidt helt ned på begge sider kasseres den og erstattes af en ny.
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Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 

kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 

eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 

Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 

indhold (information) tilhører KENT Industri 

Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 

eller brug ud over til information i forbindelse med 

det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere 

datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 

tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 

fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 

det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 

produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 

drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 

som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 

kendskab til muligheden for sådanne tab eller 

skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde

Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10

Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generel information:

Beskrivelse: Fleksible slibesvampe 

Farve: Brun, Grøn, Lilla

Toldtarifnummer: 6805 30 00

Størrelse / dimension: 120 x 98 x 13mm

Konsistens: Yderst fleksibel polyurethan skumsvamp med aluminium oxid –

silikone carbid på begge sider

Korn: FIN — BRUN aluminium oxid – silikone carbid P320/500

SUPER FIN — GRØN aluminium oxid – silikone carbid P600/1000

MIKRO FIN — LILLA aluminium oxid – silikone carbid P1000/1500

Lagerholdbarhed: Ikke relevant

Antal pr. pakke: 30


