
Abraprep
Pasta opacizzante a base acqua per la pulizia e preparazione dei substrati. 

Caratteristiche e Vantaggi

• 3 in 1: tripla azione - Fa risparmiare tempo

• Senza silicone né solventi - Sicura in carrozzeria e a 
basso impatto ambientale

• Applicabile con panni sia in nylon che in puro cotone -
Semplice e facile da utilizzare

• A base acqua - Facile da rimuovere e senza residui 
che pregiudicano l’adesione della vernice

• Non macchia modanature o finiture in gomma - Non 
richiede particolari precauzioni nell’utilizzo

Applicazioni

Sistema 3 in 1: abrade, pulisce e sgrassa in una sola operazione

Utilizzabile con tutte le vernici moderne incluse quelle a base acqua, medio solido (MS), alto solido (HS) e
finiture OEM.

Ideale per la pulizia e l’abrasione di paraurti in plastica o parti in gomma prima della verniciatura.

Permette di ottenere un ancoraggio uniforme ed omogeneo che crea una superficie liscia senza graffi o
striature

codice descrizione sigla confezione

84065 Abraprep - bottiglia 500 g (362 ml).

Istruzioni per l’uso

1. Agitare bene prima dell’uso.

2. Lavare accuratamente per rimuovere dalla superficie qualsiasi traccia di sporco che potrebbe provocare
graffi.

3. Bagnare il panno in nylon con acqua pulita, strizzarlo per eliminarne l’eventuale eccesso.

4. Applicare Abraprep sul panno o direttamente sul pannello (circa 10 gr. per un pannello medio).

5. Abradere, con una pressione media, la superficie con movimenti regolari, a croce, fino a quando il
pannello è perfettamente pulito ed opacizzato nella maniera desiderata.

6. Asportare qualsiasi residuo di pasta con un panno pulito ed abbondante acqua.

7. Proseguire con la procedura di verniciatura come d’abitudine.



Informazioni Tecniche

Aspetto: pasta grigia

Odore: aroma di arancio

VOC: 12.8 g/L

Stoccaggio: 24 mesi

Confezione: bottiglia 500 g (362 ml). – cod. 85754 

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o
trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la
preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT
ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna
licenza viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le
informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si
assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza,
per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo
che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero
controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla
base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa
la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a
conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo
non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità
commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com
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