
Acrysol è un solvente/detergente concentrato, ad alte prestazioni e ad azione rapida, efficace su: olio, grasso,
vernice fresca, cera, paraffina, silicone, polish al silicone, catrame, bitume, nicotina, residui di adesivi, inchiostri
e sporco in genere.

È stato formulato per soddisfare le esigenze dei
professionisti che hanno come obiettivo principale quello
di pulire e/o preparare le superfici da trattare in maniera
efficace ed il più velocemente possibile.

Acrysol agisce più rapidamente ed evapora senza
lasciare alcun residuo perché è una miscela di idrocarburi
alifatici e senza solventi a base di petrolio che costano
poco, ma lasciano dei residui oleosi.

È quindi particolarmente indicato per preparare le
superfici che devono essere lavorate, incollate,
verniciate, sigillate, ….

L’azione detergente in profondità permette di sfruttare al massimo la forza di adesione delle colle e dei sigillanti
sulle superfici.

Può essere utilizzato in tutta sicurezza su una grande varietà di superfici: metalli in genere, loro leghe, legno,
laminati, vetro, sulle vernici doppio strato essiccate, vinile, vetroresina, ecc…

Acrysol rimuove le macchie dai tessuti.

È ben tollerato dalla maggior parte delle plastiche ma, prima di usarlo su quelle non conosciute, è meglio fare
una prova su una parte non visibile.

Non può essere utilizzato su: vernici monocomponenti, sul polistirolo, né su tessuti composti al 100% da
poliestere.

Acrysol

codice descrizione sigla confezione

83930 Acrysol SAB spray 500ml
83925 Acrysol ABS latta 1 L
83940 Acrysol ABS25L fusto 25 L
83945 Acrysol ABS200L fusto 200 litri



Informazioni Tecniche

Forma: liquido

Colore: incolore – liquido trasparente

Odore: aromatico

VOC: spray: 746 g/l – latta 1L/25L/220 L: 796 g/l

Temperatura di ebollizione: 105 – 144°C

Punto di infiammabilità: < 0°C

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Tensione di vapore: a circa 20°C 10 mbar

Densità: a circa 15°C 0,768 g/cm3

Solubilità/miscibilità con acqua: poco e/o non miscibile

Solventi organici: 100%

Composizione: miscela di idrocarburi alifatici senza tricloroetano né acetone
– ha una piccola percentuale di xilene

Coefficiente di evaporazione: 0,59

Grado di aggressività: 60 (scala Kauri-butanol)

Punto di congelamento: -48°C

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o
trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata senza la
preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a KENT
ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa. Nessuna
licenza viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le
informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si
assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza,
per qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo
che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero
controllare autonomamente le informazioni e l'idoneità dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna supposizione sulla
base delle informazioni contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa
la responsabilità derivante da negligenza o dove si era a
conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo
non ha l'effetto di limitare o restringere la responsabilità
commerciale per morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.
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