
Air Co Refresh
Detergente ad elevate prestazioni per tutti gli impianti di aria condizionata.

Caratteristiche & Vantaggi

• Pratico sistema di applicazione spray – Facile

applicazione del prodotto

• Eccezionale azione schiumogena - L’azione schiumogena

assicura una pulizia veloce ed efficace

• 1 m di pipetta di prolunga - La pipetta di prolunga

permette di applicare il prodotto all’interno dei condotti in

modo uniforme

• Non contiene alcol etilico - Permette di restituire

velocemente la vettura al cliente

• Solventi a bassa emissione di odori - Nessun odore

residuo

• Non contiene cloruri - Non danneggia l’alluminio né la

plastica.

Codice Prodotto Sigla Confezione

85788 AIR CO REFRESH – Frutti di bosco ACC Spray 300 ml. + pipetta prolunga

86089 AIR CO REFRESH – Eucalipto ACE Spray 300 ml. + pipetta prolunga

Applicazioni
La maggior parte dei problemi riguardanti i sistemi di condizionamento è causata da una scarsa o assente

manutenzione in particolare dell’evaporatore dove si annidano e prolificano batteri e spore.

Air Co Refresh agisce efficacemente purché venga applicato direttamente ed in modo preciso

sull’evaporatore; poiché non è sempre facile raggiungere l’evaporatore senza dover smontare una buona

parte dell’impianto, viene fornito con una pipetta di prolunga che si può inserire direttamente nel condotto di

aspirazione dell’aria e raggiungere così direttamente la superficie esterna dell’evaporatore dove erogare il

prodotto.

L’eccezionale azione schiumogena assicura una pulizia rapida ed efficace di tutti gli evaporatori, scambiatori

di calore e condotti.

L’uso di solventi a bassa emissione di odori consente, dopo la pulizia del veicolo, di restituire la vettura al

cliente in tempi brevissimi.



KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 

KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni

contenute o omesse.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Istruzioni per l’uso
1. Rimuovere tutti i filtri presenti nell’impianto.

2. Agitare bene prima dell’uso.

3. Far arrivare il tubo di prolunga sopra o il più vicino possibile all’evaporatore facendolo passare attraverso il

condotto di aspirazione dell’aria posto dopo il filtro anti-polline oppure tramite l’apposito accesso (se

presente).

4. Erogare una quantità di schiuma sufficiente a coprire completamente l’evaporatore (al massimo il

contenuto di 1 bomboletta).

5. Lasciare agire il prodotto per almeno 15 minuti.

6. Aprire porte e finestrini.

7. Accendere la ventola ad bassa velocità per 5 minuti.

8. Rimontare un filtro anti-polline NUOVO.

9. Se rimane un persistente odore, lasciare la vettura ferma con porte e finestrini aperti per altri 10/15 minuti

prima di consegnare la vettura.

Informazioni Tecniche

Colore: schiuma bianca

Odore: frutti di bosco/eucalipto

Dissolvimento della schiuma: 5 minuti

Componenti base: alcool non irritante

VOC: 589 g/L

Conservazione: 24 mesi

Confezione: spray 300 ml. – cod. 85788 ACC – Frutti di bosco

spray 300 ml. – cod. 86089 ACE – Eucalipto

set di 5 pipette di prolunga – cod. 86236 00


