Adesivi, Sigillanti, Nastri adesivi

KENT <

Anaerobic Activator

Attivatore base solvente per velocizzare I'essiccazione degli adesivi anaerobici.
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Caratteristiche e Vantaggi

* Accelera la catalizzazione - per velocizzare il ripristino
funzionale delle parti

* Registrato al NSF K3 - per un uso in ambienti di
produzione alimentare

codice prodotto confezione
86545 Anaerobic Activator ANAC spray 200 ml
Applicazioni

Anaerobic Activator & consigliato in modo particolare per velocizzare la catalizzazione degli adesivi
anaerobici, su metalli attivi e passivi (vedi tabella a pagina 2). Pud essere anche utilizzato per accelerare la
catalizzazione su riempimenti di aree ampie e filettature profonde o su parti fredde. Essendo a base

solvente, ha anche buone proprieta detergenti.

Istruzioni

1. Applicare KENT Anaerobic Activator sulle parti in metallo da assemblare e lasciare asciugare per 30-60

secondi.

2. Assemblare le parti immediatamente utilizzando I'adesivo anaerobico KENT adatto per I'applicazione,
facendo riferimento alla scheda tecnica del prodotto.

3. Il tempo necessario per ottenere la tenuta iniziale sara ridotto a circa 20 -120 secondi e varia a seconda
del tipo di adesivo anaerobico e dalle condizioni di applicazione (temperatura, natura delle superfici da
incollare, dimensioni della filettatura o dello spazio riempito, ecc.)

NB: il solvente pud nuocere ad alcune superfici come plastiche e rivestimenti. Si raccomanda di

controllarne la compatibilita prima dell'uso.
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Informazioni tecniche

Base: Etere dimetile
Consistenza: liquido
Colore: trasparente
Conservazione: 36 mesi
Codice doganale: 38140090
VOC: 664 g/l

Metalli attivi
Ottone

Rame

Bronzo

Ferro

Metalli passivi

Alluminio
Superfici galvanizzate
Nickel
Acciaio inossidabile

Zinco

Superfici anodizzate
Magnesio
Superfici passivate

Titanio

m Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non &
concessa alcuna licenza dei diritti di proprieta intellettuale.

KENT ITALIA SRL

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fomite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma I'azienda
non si assume alcuna responsabilitad per I'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda  dovrebbero controllare  autonomamente le
informazioni e I'idoneita dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute 0 omesse.
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E esclusa la responsabilita per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o Il'uso di essi
(compresa la responsabilita derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilita di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilita commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri—TO Italia
Tuttii diritti riservati



