
Trasparente spray, monocomponente, pronto all’uso, resistente ai raggi UV che fornisce una finitura brillante e
duratura paragonabile a quella del trasparente catalizzato dato con la pistola.

Caratteristiche Vantaggi

• Pronto all’uso - Praticità e  risparmio di tempo: non ci sono 
attrezzature da pulire

• Non intaccato dai detergenti - Rimane brillante anche dopo ripetuti lavaggi

• Finitura super brillante - Nessuna differenza con i trasparenti catalizzati

• Compatibilità con tutte le vernici a  solvente - Universalità d’uso
e a base acqua

• Utilizzabile sia su parti visibili che interne - Comodo e facile da usare 

• Garanzia della resistenza ai raggi UV - Sicurezza per chi esegue il lavoro

• Asciugatura rapida - Velocizza il lavoro

Final Clear può essere utilizzato su piccole riparazioni di parti
visibili, sulle parti interne di particolari che vengono verniciati prima
di montarli (ad esempio quelle dei parafanghi anteriori), su parti non
direttamente visibili come interni di bagagliai e retroparaurti, ecc…….

Fornisce una buona copertura ed è garantito 12 mesi contro
l’invecchiamento provocato dai raggi UV.

Final Clear è privo di isocianati e compatibile con tutte le vernici
standard comprese quelle base acqua.

Final Clear



Informazioni Tecniche

Formulazione base: miscela di isomeri, ossido di dimetile, butanone, cicloesanone, xilene

Aspetto: liquido incolore

Odore: caratteristico dei solventi

VOC: 510 g/L

Fuori polvere a +20°C: 6 – 8 minuti 

Maneggiabilità a +20°C: 20 > 30 minuti

Completa essiccazione a +20°C: 6 > 8 ore

Densità: non definita

Solubilità in acqua: poco/non miscibile

Conservazione: 24 mesi

Confezione: bomboletta spray da 450 ml. – cod. 84110 FC

Istruzioni per l’uso

1. Pulire e sgrassare accuratamente le superfici con le salviette Kent Panel Wipes (83326) o antisilicone.

2. Se necessario, carteggiare con carta P800/P1000, a secco o ad acqua.

3. Ripulire, asciugare e sgrassare.

4. Se la vernice è a base solvente, applicare Final Clear entro 20 minuti dall’ultima mano di base opaca.

5. Prima dell’uso agitare accuratamente la bomboletta per almeno 2 minuti.

6. Applicare 1-2 mani leggere, anche di più se necessario.

7. Attendere il giusto appassimento tra una mano e l’altra: circa 5-10 minuti.

8. Aspettare circa 30 minuti a +20°C prima di maneggiare il pezzo.

9. Il tempo per la completa essiccazione varia in funzione dello spessore, dell’umidità e della temperatura: 6-
8 ore a +20°C, 30 minuti in forno, alcuni minuti con le lampade I.R.

10. Per ottenere i migliori risultati, lasciar trascorrere 2-4 ore dall’essiccazione forzata prima di passare il
polish.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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