
Flow Form
Guaine termoretraibili a doppia parete che prevengono problematiche dovute alla corrosione, vibrazione 
e strappo su connessioni elettriche e molte altre giunzioni.

codice descrizione sigla confezione

32310 Flow Form Brown 3.2 mm FFBW-3 5 pz.
32315 Flow Form Grey 4.8 mm FFG-5 5 pz.
32320 Flow Form White 6.4 mm FFW-6.5 5 pz. 
32325 Flow Form Red 9.5 mm FFR-10 5 pz.
32330 Flow Form Blue 12.7 mm FFBL-13 5 pz. 
32335 Flow Form Yellow 19.1 mm FFY-20 5 pz.
32340 Flow Form Black 25.4 mm FFBK-25 5 pz. 

Caratteristiche e vantaggi

• La parete esterna si restringe – Fornisce isolamento, 
rigidità e resistenza all’abrasione e ai prodotti chimici 

• La parte interna si scioglie – per una protezione totale 
dall’umidità e dagli spruzzi (non adatta per immersione 
completa in liquidi )

• Ottima protezione dall’abrasione, vibrazione pur 
rimanendo flessibile

• Eccellente resistenza allo strappo e capacità di 
isolamento di punti deboli

• Conforme al RoHS

Applicazioni
Incapsula componenti, giunzioni e terminali laddove è richiesta resistenza all’umidità e protezione
meccanica. La parte interna si scioglie e blocca le parti delle giunzioni. Quando è ancora calda, la guaina
può essere schiacciata per chiudere completamente le giunzioni. Fornisce eccellente resistenza allo strappo
sulle applicazioni robotizzate. Isola le maniglie/impugnature da scosse elettriche. Protegge le catene dalla
corrosione. Applicare sulle estremità delle fili per evitare lo sfilacciamento

Le applicazioni più comuni sono:
• Isolamento e impermeabilizzazione di 

un’ampia gamma di connessioni
• Isolamento e protezione di terminali elettrici e 

connettori
• Protezione di cavi di saldatura, di 

attrezzature, cablaggi e luci

• Protegge da scosse elettriche le impugnature di 
utensili 

• Protegge le catene dalla corrosione
• Evita lo sfilacciamento dei cavi
• Sigilla e protegge manicotti flessibili

Istruzioni
1. Selezionare sempre una dimensione della guaina maggiore del diametro del cavo in modo da 

restringersi comodamente sul componente da coprire.
2. Tagliare un pezzo di guaina Flow Form . La guaina dovrebbe essere lunga abbastanza da coprire in 

eccesso su entrambi i lati la connessione. 
3. Pulire la connessione con Electric Cleaner e attenderne l’evaporazione.
4. Inserire la parte da connettere all’interno della guaina, chiudere la connessione; quindi far scorrere la 

guaina fino alla copertura totale della connessione stessa.
5. Apportare calore sulla guaina Flow Form in modo uniforme per consentire la termofusione utilizzando 

Blazer Torch, partendo dal centro verso le due estremità.
6. Interrompere il calore quando la parte interna del Flow Form inizia a sciogliersi da entrambe le estremità 

e lasciare raffreddare.



Informazioni Tecniche

REV: 27/01/2017

Base: tubo in poliolefina

Consistenza: semirigido

Lunghezza: 60 cm

Rapporto  di retraibilità: 3:1

Temp. min. restringimento: 125°C

Resistenza dielettrica: 500 V/mil or 19685 V/mm (ASTM D149)

Resistività in volume: 10 15 ohm.cm (ASTM D257)

Resistenza alla temperatura: da -55oC a 110oC

Resistenza ai prod. chimici: Eccellente (carburante, oli minerali, acido batterie, solventi)*

Resistenza trazione: 10.3 MPa (ASTM D638)

VOC: 0 g/l

Durata: 24 mesi

Codice doganale: 3917 32 51

Approvazioni: Militare AMS-DTL-23053/4, Classe 1

colore diametro 

interno

diametro int. max dopo 

restringimento

Spessore parete dopo 

restringimento

sezione filo

Marrone 3.2 mm 1.2 mm 0.96 mm ± 0.15 0.2-0.5 mm²

Grigio 4.8 mm 1.6 mm 1.09 mm ± 0.15 0.5-1.5 mm²

Bianco 6.4 mm 2.4 mm 1.19 mm ± 0.15 1.5-2.5 mm²

Rosso 9.5 mm 3.2 mm 1.27 mm ± 0.18 3.0-6.0 mm²

Blu 12.7 mm 4.8 mm 1.39 mm ± 0.18 8.0-20.0 mm²

Giallo 19.1 mm 6.4 mm 1.65 mm ± 0.18 40.0-70.0 mm²

Nero 25.4 mm 9.5 mm 1.90 mm ± 0.18 90.0-120.0 mm²

* Non adatto per l’immersione costante in liquidi. Si consiglia l’utilizzatore di effettuare test preliminari in condizioni reali per 
determinare la durata della resistenza chimica. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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