
High Strength Tape è un nastro biadesivo realizzato per risolvere tutti i problemi dei nastri di tipo tradizionale:
ha una struttura di nuova concezione che unisce una eccezionale tenuta alla durata nel tempo. Studiato in
modo particolare per rispondere alle esigenze di manutenzione nel settore dell’automobile e dell’industria.

High Strength Tape è formulato con un adesivo acrilico a microporosità
su base poliuretanica con cellule chiuse, rigide, a basso assorbimento di
umidità (tipico delle schiume uretaniche) per eliminare i problemi causati
dalle variazioni di temperatura: non si sgretola col freddo né si allenta col
caldo. Mantiene le sue capacità di tenuta in ogni condizione climatica,
pertanto è particolarmente indicato per applicazioni all’esterno.

Sul mercato esistono dei nastri biadesivi su base di carta o strutture a
celle aperte (spugnose). Entrambi si comportano come spugne,
assorbono umidità, liquidi, sostanze varie, idrocarburi, ecc. ….

High Strength Tape

A causa dell’assorbimento di umidità e/o acqua essi sono inadatti per applicazioni esterne (il gelo gonfia la
struttura sbriciolandola) o in ambienti particolarmente umidi perché col tempo si creano bolle che ne causano
lo scollamento. I carburanti e gli oli, una volta penetrati nella struttura adesiva hanno la capacità di smembrare
le forze di adesione causando così lo scollamento delle parti.

High Strength Tape ha un innovativo sistema di adesione: a microporosità che consente, entro 5 minuti
dall’applicazione, di riposizionarlo più volte se applicato con una leggera pressione.

Aderisce su una grande varietà di superfici come ad esempio: alluminio e metalli, vetro, PVC e plastiche in
genere, laminato, vernici acriliche, a doppio strato e a polvere, smalti, lacche, marmo lucidato e tutte le
superfici non porose. Non danneggia né altera le superfici di contatto, anzi le protegge dagli agenti atmosferici
e dagli UV.

Resiste ai detergenti a base solvente e agli idrocarburi: non aumenta di volume né crea bolle.

I carburanti (gasolio e benzina) hanno un effetto devastante ed immediato sui nastri a base acrilica o siliconica
perché questa si gonfia immediatamente, si sgretola e quindi si scioglie liberando le due parti.

High Strength Tape mantiene una perfetta aderenza anche dopo ripetuti lavaggi o trattamenti con idropulitrici a
caldo.

High Strength Tape risulta essere ideale:
- per il montaggio di modanature laterali, telepass, porta telefono, specchietti retrovisori interni (consigliato

l’uso di TBP per aumentare la tenuta), per attaccare stemmi, marchi, targhe, guarnizioni in plastica dei
parafanghi, profili e finiture in plastica, guarnizioni, specchietti retrovisori esterni…
- per eliminare scricchiolii dei cruscotti e gli spifferi causati da una non perfetta chiusura dei tettucci apribili

(quelli originali Ford, ad esempio).

High Strength Tape è disponibile nei seguenti formati:
- HST6 34000 11 Rotolo 15 m x 6,3 mm
- HST6S 34117 11 Rotolo 7 m x 6,3 mm
- HST9 34118 11 Rotolo 15 m x 9 mm
- HST12 40519 11 Rotolo 15 m x 12,7 mm
- HST12S 34119 11 Rotolo 7 m x 12,7 mm
- HST15 40520 11 Rotolo 15 m x 15,8 mm
- HST15S 34120 11 Rotolo 7 m x 15,8 mm
- HST25 40521 11 Rotolo 15 m x 25,4 mm
- HST25S 34121 11 Rotolo 7 m x 25,4 mm



Caratteristiche Vantaggi

• Formulato con cellule a struttura chiusa per un - Evita la formazione di ruggine e non si deteriora con
basso assorbimento di umidità o acqua   temperature al di sotto dello zero 

• Innovativo sistema di adesione a microporosità - Permette di essere riposizionato più volte. Non viene
influenzato dalle variazioni di temperatura

• Riposizionabile - Evita sprechi di materiale 

• Grande forza di adesione - Bastano pochi centimetri per garantire la tenuta.  
Economico all’uso.

• Struttura a base poliuretanica - Quando si leva non si sbriciola né lascia residui di 
colla

• Resiste all’acqua e ai detergenti - Indicato per applicazioni all’esterno che devono durare  
nel tempo

• Non subisce alterazioni a contatto con i - Utilizzabile i situazioni dove i comuni biadesivi sono 
carburanti inefficaci (ad esempio per attaccare modanature in 

prossimità del tappo del carburante)

• Aderisce sulla maggior parte dei materiali senza - È indicato per ogni genere di applicazioni
danneggiarne la superficie

• Supera i requisiti di resistenza allo strappo - Sostituisce qualunque biadesivo presente su veicoli di 
previsti dalle case costruttrici ogni genere fornendo, nel contempo, una tenuta   

maggiore.

• Protegge le parti ricoperte dagli UV e dagli - Preserva dal degrado e dall’invecchiamento le
agenti atmosferici superfici in plastica.

• Confezione in rotolo singolo con imballaggio - Garantisce la perfetta conservazione offrendo la
tenuta stagna. sicurezza di avere il prodotto sempre efficace

Istruzioni per l’uso

IMPORTANTE: per ottenere i valori ottimali di aderenza, la temperatura delle superfici di applicazione deve
essere superiore ai 15°C per permettere una sicura attivazione di tutte le microporosità.

1. Pulire entrambe le superfici di applicazione, togliere ogni traccia di polvere, cera, silicone, residui di nastri e
di altre impurità con Kent Acrysol. Le superfici in plastica vanno pulite con Kent Plastic Prep (KPP).

2. Lasciare asciugare perfettamente.

3. Applicare HST su una superficie senza premere. Verificare il corretto posizionamento, se necessario,
riposizionarlo entro 10-15 minuti.

4. Premere energicamente su tutta la superficie del liner del nastro per attivare le microporosità.

5. Togliere il liner azzurro e posizionare il pezzo da attaccare senza premere.

6. Se necessario, si può riposizionare.

7. Quindi premere energicamente su tutta la superficie per attivare le microporosità del lato superiore.

8. La completa adesione si ottiene dopo 2 ore.

N.B.: Per avere una buona adesione su superfici in polietilene e polipropilene è necessario usare TBP2
(TIGHER BOND PRIMER 2).
Per aumentare la tenuta di HST su tutti i materiali stendere un leggero strato di TBP 2 o PAP su entrambe le
superfici, prima di applicare il biadesivo, lasciar asciugare per 3/5 minuti, quindi mettere il biadesivo (in ogni
caso entro 30’).



Informazioni Tecniche

Composizione: adesivo acrilico su base poliuretanica

Colore: grigio scuro

Resistenza alla trazione: 69 N/cm2 o 7 kg/cm2

Resistenza al taglio

dopo sovraesposizione: - lamiera: 107.6 N/cm2

- alluminio: 100.1 N/cm2

Allungamento alla rottura: 620%

Temperatura di applicazione: da +5°C a 35°C

Resistenza alla temperatura: da -30°C a 120°C - per brevi periodi +150°C

Adesione (resistenza allo stacco): - su PVC: 23.4 N/cm
- su lamiera: 24.8 N/cm
- su vernici tradizionali: 22.4 N/cm
• - su vernici alto solido: 21.0 N/cm

Durezza Shore A: 32

Modulo 100%: 0.86 MPa

Allungamento: 350%

Assorbimento umidità

dopo 72h a 23°C: 0.21% del peso senza deformazione

Assorbimento idrocarburi

dopo 24h a 23°C: 0.39% del peso senza deformazione

Spessore: 1 mm

Conservazione: 24 mesi

Confezione: cod. 34000 HST6 rotolo 15 m x 6,3 mm
cod. 34117 HST6S rotolo 7 m x 6,3 mm
cod. 34118 HST9 rotolo 15 m x 9 mm
cod. 40519 HST12 rotolo 15 m x 12,7 mm
cod. 34119 HST12S rotolo 7 m x 12,7 mm
cod. 40520 HST15 rotolo 15 m x 15,8 mm
cod. 34120 HST15S rotolo 7 m x 15,8 mm
cod. 40521 HST25 rotolo 15 m x 25,4 mm
cod. 34121 HST25S rotolo 7 m x 25,4 mm

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

KENT ITALIA SRL
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Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 
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