
Lacquer Repair Spray
Lacquer Repair Spray è un diluente per sfumature compatibile con tutti i trasparenti catalizzati sia MS (medio
solido) che HS (alto solido) e UHS (ultra alto solido).

Caratteristiche Vantaggi

• Pronto all’uso - Praticità e risparmio di tempo: non ci sono attrezzature 
da pulire

• Elevato potere diluente - Elimina ogni traccia dei raccordi fatti

• Evaporazione leggermente rallentata - Consente un miglior appiattimento della superficie

• Finitura super brillante - Non richiede interventi particolari dopo la completa 
asciugatura del trasparente

• Compatibile con tutti i trasparenti MS-HS-UHS - Universalità d’uso

• Resistente al 100% ai raggi UV - Stabilità e durata nel tempo

• Non modifica i tempi di asciugatura e le - Non si devono modificare le abitudini di lavorazione
modalità di lavorazione del trasparente
utilizzato

Lacquer Repair Spray è ideale per eseguire sfumature su piccole
parti o su superfici strette e lunghe come i montanti laterali,
parafanghi, ………

Scioglie ed incorpora nel sottostrato le “palline” di trasparente che si
formano quando si eseguono le sfumature; rende la superficie liscia
e piana eliminando qualsiasi traccia del raccordo fatto.

Lacquer Repair Spray ha una stabilità del 100% con i raggi UV e
non interferisce in alcun modo sulla stabilità e durata del trasparente
originale.



Informazioni Tecniche

Formulazione base: miscela di butano, cicloesanone, propano liquefatto

Aspetto: translucido

Odore: caratteristico dei solventi

Solventi organici: 100%

VOC: 690 g/l

Densità: non definita

Solubilità in acqua: parzialmente miscibile

Conservazione: 24 mesi

Confezione: bomboletta spray da 500 ml. – cod. 84125 LRS

Istruzioni per l’uso

1. Agitare bene la bomboletta.

2. Spruzzare una mano leggera e veloce di Lacquer Repair Spray tenendo la bomboletta ad una distanza di
25/30 cm. in modo da evitare colature ed avere una distribuzione uniforme.

3. Spruzzare una seconda mano leggera e veloce per completare la sfumatura.

4. Essiccare seguendo le istruzioni del fabbricante del trasparente.

5. Lucidare la parte la parte sfumata seguendo il normale ciclo di preparazione.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.
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