
Caratteristiche Vantaggi

• Trasparente dopo la catalizzazione - Ideale per sigillature ed incollaggi invisibili

• Senza solventi, isocianati né PVC - Sicuro per gli utilizzatori anche in ambienti poco  
ventilati

• Compatibile con  MS PREP - Per rafforzare l’adesione su superfici particolarmente
difficili

• Buona resistenza ai raggi UV e all’invecchiamento - Non ingiallisce

• Rimane flessibile dopo la catalizzazione - Non si fessura, non si crepa e non indurisce

• Non ha odore - Applicazione non fastidiosa

• Non forma bollicine durante la catalizzazione - Si ottengono superfici perfettamente lisce

• Conforme al DIN 52452 Sez. 4 - Il prodotto può essere sovraverniciato

Ha una particolare formulazione che garantisce nel tempo la
flessibilità delle giunzioni.

Non si crepa né si fessura.

Ha una buona resistenza ai raggi UV e non ingiallisce col tempo.

Non contiene solventi, né isocianati né PVC, pertanto può essere
usato anche su polistirolo e plastiche particolarmente delicate.

È ideale per applicazioni dove la sigillatura non deve essere visibile
come bordi di finestrini, oblò, tettucci, vetrate, scaffalature, piani di
lavoro, accessori dei bagni, lampade, illuminatori ecc….

Non adatto per applicazioni su pietre naturali e per applicazioni
all’esterno dove rimane costantemente a contatto diretto con i raggi
UV

MS CLEAR HS non ha controindicazioni nel settore alimentare poiché
i singoli componenti non sono tossici né contengono solventi.

Per incrementare l’adesione su superfici dure e non porose (vetro, vernici, alcune plastiche) utilizzare MS
PREP (cod. 83748) seguendo le relative istruzioni.
Su superfici porose o con legni resinosi/oleosi come il teak e ulivo, è sempre consigliato l’utilizzo di un apposito
primer seguendo scrupolosamente le relative istruzioni.

Sigillante monocomponente, trasparente, a base di polimero SMP (Silyl Modified Polymer), con buona
adesione alla maggior parte dei materiali.

Aggiornamento: sett 2014 

MS Clear HS



Istruzioni per l’uso

• Applicare MS Clear HS su superfici pulite e sgrassante.

• Se vengono utilizzati solventi, attendere la completa evaporazione prima di applicare MS Clear HS.

• Per la pulizia di superfici porose (plastiche, gomme, vecchi sigillanti) non utilizzare mai solventi, ma prodotti a
base acqua come Foam Cleaner.

• Stendere MS Clear HS in cordoni di dimensioni appropriate. Per incollare/sigillare ampie superfici è
preferibile applicarlo in più cordoni ad una distanza di 2/3 cm uno dall’altro piuttosto che spatolarlo.

• Togliere qualsiasi eccesso di MS Clear HS con un panno/carta prima della vulcanizzazione. Non usare
solventi

N.B.: Per rafforzare l’adesione su superfici particolarmente difficili, utilizzare l’apposito primer MS PREP
seguendo le relative istruzioni d’uso

Nella preparazione non utilizzare mai solventi, detergenti o antisiliconi di bassa qualità perché potrebbero
lasciare un residuo oleoso che ne diminuisce la tenuta.

Composizione di base:  polimero MS

Colore:  trasparente 

Consistenza: pasta

Durezza - Shore A: 45 (DIN53505, 4 settimane 
23°C/50% RH)

Metodo di catalizzazione: assorbimento di  umidità

Essiccazione: 2/2.5 mm.  in 24 ore a 23°C/50% RH

Resistenza alla temperatura: da -40°C a + 100°C

Temperatura di applicazione: da + 5°C a + 40°C

Densità: circa 1,1 gr/cm3 (DIN 52456) 

VOC: 0

Formazione pellicola: circa 15 minuti 23°/50% 
RH

Resistenza alla trazione (2 mm.):  circa 3,5N/mm2

Allungamento alla rottura: 500%

Resistenza alla rottura: circa 3 N/mm2

Valore dello spostamento (su superfici 

verticali): <2mm (DIN 52454-ST-U 26-23)

Conservazione minima: 12 mesi in luogo fresco 
ed asciutto

Confezione: cartuccia 310 ml. - cod. 85839 

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

Questo prodotto non è soggetto alle normative europee sulla classificazione dei prodotti pericolosi.
Scheda di sicurezza disponibile per i professionisti su richiesta

Informazioni Tecniche

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l’utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla
confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la
vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori
informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa o conservata
elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva
autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto
appartengono a KENT ITALIA SRL e sono
concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza
viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.
Non è concessa alcuna licenza dei diritti di
proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza
preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche
fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono
ritenute accurate, ma l'azienda non si assume
alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in
esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto.
Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare
autonomamente le informazioni e l'idoneità dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna
supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni
derivanti da qualsiasi affidamento sulle
informazioni o l'uso di essi (compresa la
responsabilità derivante da negligenza o dove si
era a conoscenza della possibilità di creare
perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare
o restringere la responsabilità commerciale per
morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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