
Detergente per superfici in acciaio inox, facile da usare ed estremamente efficace che lascia una pellicola che
protegge da ulteriori contaminazioni. È certificato NSF.

Perfect Inox

Perfect Inox rimuove lo sporco generico, contaminazioni di alimenti, unto e tracce di grasso da varie superfici.

È ideale per tutte le superfici in acciaio inox di macchinari ed impianti di confezionamento ed
impacchettamento, trolley, carrelli per alimenti in mense, catering, ospedali, ecc…

Perfect Inox è certificato NSF pertanto può essere utilizzato per la pulizia di vetrine ed espositori in inox di
negozi alimentari, macellerie, pescherie, latterie, gelaterie, panetterie, pasticcerie, bar, ristoranti, ecc…

Può essere utilizzato anche con utensili ed attrezzature da cucina come: forni anche a micro onde, fornelli,
piastre, contenitori in inox, frigoriferi, carrelli delle mense, lavastoviglie, ecc….

…ed anche nel settore nautico per la pulizia di corrimani, infissi, bitte, ecc

Caratteristiche Vantaggi

• Certificato NSF - Sicuro per l’utilizzo in ambienti/superfici dove ci sono
alimenti

• Formulazione ad elevata efficacia - Semplifica e velocizza il lavoro

• Confezione spray - Non si hanno sprechi, economico all’uso

• Lascia una pellicola protettiva - Impedisce contaminazioni preservando a lungo
l’aspetto di “pulito”

• Non corrosivo - Non richiede particolari accorgimenti nell’utilizzo

• Odore gradevole - Può essere usato in ogni ambiente



Perfect Inox

Composizione di base: miscela di detergenti e solventi specifici

Aspetto: liquido trasparente

Odore: gradevole

VOC: 200 g/l

Densità: circa 1000 g/L

Punto di infiammabilità: - 40 °C

Solubilità in acqua: buona

Conservazione: 24 mesi

Confezione: bomboletta spray da 500 ml. – cod. 84119 KPI

Informazioni Tecniche

ALTAMENTE 
INFIAMMABILE

R66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille — Non fumare.
S23 Non respirare i gas/fumi/vapori
S24 Evitare il contatto con la pelle.
S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.
ATTENZIONE: contenitore sotto pressione: proteggere dalla luce del sole e non esporre 
a temperature superiori a 50°C. Non forare né bruciare neppure dopo l’uso. 

Informazioni sulla Salute e Sicurezza

Istruzioni per l’uso
1. Agitare bene prima dell’uso in modo da assicurarsi una corretta miscelazione del prodotto.

2. Rimuovere l’eccesso di grasso o sporco con un raschietto o una spatola.

3. Applicare il prodotto in modo uniforme da una distanza di circa 25-30cm, assicurandosi di bagnare
uniformemente la superficie interessata senza abbondare.

4. Lasciare agire per qualche minuto in funzione dell’entità dello sporco.

5. Pulire la superficie con un panno umido.

6. In caso di utilizzo su superfici molto sporche o con depositi/incrostazioni persistenti, potrebbe essere
necessario ripetere l’operazione più volte.

7. Quando si è raggiunto il grado di pulizia desiderato, attendere qualche istante e quindi lucidare con un
panno pulito ed asciutto.

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa o conservata elettronicamente o
fotocopiata senza la preventiva autorizzazione di KENT
ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono
a KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da
quello di informativi in relazione al prodotto a cui si
riferisce. Non è concessa alcuna licenza dei diritti di
proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza
preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche fornite
in precedenza. Le informazioni fornite sono ritenute
accurate, ma l'azienda non si assume alcuna
responsabilità per l'esattezza o la completezza, per
qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi
utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda
dovrebbero controllare autonomamente le informazioni e
l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non fare alcuna
supposizione sulla base delle informazioni contenute o
omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti
da qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o
dove si era a conoscenza della possibilità di creare
perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o
restringere la responsabilità commerciale per morte o
lesioni personali causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati
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