
Performance Abrasive 2
Performance Abrasive è stato formulato appositamente per poter lavorare a lungo e permettere 

all'operatore di finire il lavoro senza seccarsi, e raggiungere un elevato grado di brillantezza.

Cod. Prodotto Sigla Confezione

86605 Performance Abrasive 2 PA2 bottiglia da 1kg

Applicazioni

Prestazioni superiori: formulato per poter lavorare a lungo e permettere all'operatore di finire il lavoro 

senza seccarsi, e raggiungere un elevato grado di brillantezza.

Ottima rimozione dei graffi : la durata maggiore di Performance Abrasive 2 lo rende la scelta ideale da 

usare con White Foam Pad o Lambs Wool Pad (dove è necessaria una rimozione più consistente).

Nuovo Sistema lubrificante: Assicura una sensazione più liscia, e una durata maggiore del tampone, che 

sia in spugna o di lana d'agnello.

Non-cosmetico: rimuove i graffi, non nasconde le imperfezioni con olio cosmetico, per evitare costose ri-

lavorazioni.

Da usare su: Tutti i sistemi di verniciatura dell'auto incluse quelle a base d'acqua, HS alto solido, MS, 

vernici essiccate con le lampade a raggi infrarossi, vernici bicomponenti e monocomponenti, acriliche, a 

base cellulosa, sintetiche, finiture originali incluse quelle Nano ceramiche (Trasparenti anti scratch). 

Caratteristiche e vantaggi

• Non necessita d'acqua – applicazione facile e senza spreco

• Utilizzabile con tutti i sistemi di verniciatura del settore

automobilistico – sicuro in carrozzeria

• Elevata azione abrasiva – elimina i graffi lasciati dalla P1500

• Contiene agenti lubrificanti – facilita lo scorrimento dei

tamponi; non lascia unto e allunga la durata della spugna dei 

tamponi

• Formulato appositamente per per i professionisti del settore –

fa risparmiare tempo

• Crea una buona brillantezza anche in presenza di grosse

contaminazioni atmosferiche – finitura eccellente

Istruzioni per l’uso

1. Applicare Performance Abrasive 2 in piccole quantità sulla superficie verniciata (usare il quantitativo 

minimo necessario per l'area richiesta).

2. Lavorare la superficie applicando una pressione media fino a che i graffi e le imperfezioni non sono 

rimossi.

3. Ridurre la pressione e lasciar girare liberamente il tampone in modo da iniziare la lucidatura. 

4. Dopo rimuovere qualsiasi residuo e lucidare la superficie con un panno morbido e pulito.

N.B.: Non usare un quantitativo eccessivo;
Su vernici  particolarmente delicate o sulle quali il calore potrebbe creare problemi, aggiungere un po' di 
acqua per evitare il surriscaldamento, in particolar modo quando si utilizza un tampone nuovo. In ogni 
caso, evitare eccesso d'acqua. Una volta che il tampone è attivato e impregnato d'acqua non è 
necessario aggiungerne dell'altra.



Informazioni tecniche

Base: Emulsione con micro-abrasivi inorganici inerti, solventi e tensioattivi

Aspetto / colore: Pasta bianca

Odore: Cocco

Peso specifico: 1.185 g/ml

pH: 10.5 +/- 0.5

Solubilità in acqua: Miscibile in acqua

Temp. di applicazione: Ambiente

VOC: 99.5 g/l

Conservazione: 24 mesi

Codice doganale: 3405 3000
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi affidamento sulle

informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove si

era a conoscenza della possibilità di creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di

limitare o restringere la responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da

una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL 

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 

10024 Moncalieri – TO Italia 

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e so 

stituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per 

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse.

Informazioni generali:

REV: 31/01/2098 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Informazioni aggiuntive

Per la rimozione di graffi e ologrammi è essenziale

mantenere puliti i tamponi . Ogni residuo di polvere

deve essere eliminato prima di lucidare il veicolo.


