Primer, Rivestimenti e Fondi

KENT <
Plastic Prep

Plastic Prep & un dete(gente di alta qualita che migliora I'adesione del prodotto di rivestimento sulla maggior
parte delle plastiche. E stato introdotto come complemento della gamma di prodotti di rivestimento per la
plastica.

Pud essere utilizzato sia per la pulizia che per la preparazione della
superficie.

Plastic Prep € un efficace solvente formulato per un utilizzato sicuro e
rapido, specifico per la rimozione di residui di silicone, cera e grasso.

KENT < Agisce in profondita penetrando nei pori della plastica, e quindi

PLASTIC evapora rapidamente senza scolorirla.
s Plastic Prep ¢ il prodotto ideale per la preparazione delle superfici in

plastica prima di qualsiasi trattamento e/o rivestimento.

Si utilizza su tutte le plastica dell’auto, come ad esempio: paraurti,
intelaiature di specchietti retrovisori esterni, modanature, mascherine,
cruscotti, pannelli laterali e rifiniture in plastica in genere, ecc...

Caratteristiche Vantaggi

* Pulisce i pori delle plastiche in profondita - Migliora I'adesione dei prodotti di rivestimento come
Plastic Paint, Plastic Dressing, Plastic Filler, Plaz Gel,
Plaz Tex Clear, Plaz Tex Black, ecc...

« Evapora rapidamente - Il solvente non influenza I'adesione dei rivestimenti
* Rimuove residui di silicone e cera - Puo essere utilizzato come antisilicone per le plastiche

» Formulazione ad alta stabilita - Lunga conservazione: fino a 24 mesi
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Lubrificanti e Sbloccanti

Istruzioni per l'uso

O T R O

Informazioni Tecniche

Agitare bene la bomboletta prima dell’'uso.

Rimuovere I'eccesso di prodotto con uno straccio pulito.
Se necessario, ripetere I'operazione.

Colore: trasparente

Consistenza: liquido

Odore: solvente dolce

Formulazione: miscela di solventi specifici per le plastiche
VOC: 650 g/l

Conservazione: 24 mesi

Confezione: bomboletta spray da 400 ml. — cod. 34699

Applicare abbondantemente per permettere un’adeguata apertura dei pori della plastica.
In caso di sporco ostinato, pulire la superficie con un panno pulito o una spazzola.

Attendere la completa asciugatura prima di applicare qualsiasi rivestimento.

m Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non &
concessa alcuna licenza dei diritti di proprieta intellettuale.

KENT ITALIA SRL

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fomite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma I'azienda
non si assume alcuna responsabilitad per I'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda  dovrebbero controllare  autonomamente le
informazioni e I'idoneita dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute 0 omesse.

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024 Moncalieri — TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311

Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780

KENTinfo.lt@kenteurope.com www.kenteurope.com

E esclusa la responsabilita per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o Il'uso di essi
(compresa la responsabilita derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilita di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilita commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri—TO Italia
Tuttii diritti riservati



