
Ideale per riprodurre le finiture originali.

Proseal 303 è espressamente formulato per la realizzazione di
sigillature e protezioni di giunti e saldature tra lamiere. Per le
caratteristiche antivibranti e insonorizzanti è particolarmente
indicato per il rivestimento di lamiere, di interni di portiere,
cofani, bagagliai, fiancate e pianali.

Sigillante monocomponente, a base di polimero MS, senza solventi né isocianati, spruzzabile.

Proseal 303 

Caratteristiche Vantaggi

• Non contiene isocianati - Sicuro nell’utilizzo

• Buona spruzzabilità - Facile da usare – non lascia eccessi di fumo

• Eccellente finitura - Riproduce le finiture originali

• Viscosità media - Può essere utilizzato con tutte le pistole presenti 
sul mercato

• Rapida formazione della pellicola ed - Si può maneggiare il pezzo dopo breve tempo
essiccazione

• Compatibile con tutte le  vernici standard - Nessun particolare pre-trattamento richiesto
utilizzate nel settore dell’automobile

• Durata: 18 mesi - Nessun problema di stoccaggio

Istruzioni per l’uso

1. Pulire le superfici con Kent Acrysol o Speedy 500.

2. Spruzzarlo con la pistola Kent Progun o similari regolando la pressione e la distanza in funzione del tipo di
finitura richiesta.

3. Può essere verniciato dopo la formazione della pellicola ed entro 4 ore.

N.B.:

- Attendere la formazione di una consistente pellicola prima di usare primer base acqua.

- Non applicare Etch primer su questo prodotto.



Informazioni Tecniche

Materiale di base: polimero MS

Colore: beige

Consistenza: sigillante morbido a viscosità medio-bassa 

VOC: 0 

Catalizzazione: tramite assorbimento di umidità

Formazione della pellicola (min): 15 minuti

Shore A: 50 (DIN 53505)

Tempo di catalizzazione: 2.5mm in 24 ore a 20ºC /  50% RH)

Allungamento alla rottura: 150% (Dumbbells ISO 37)

Sollecitazione allo sforzo 100% 1.4 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Resistenza alla trazione: 1.7 MPa (DIN 53504 / ISO 37)

Temperatura di applicazione: da +5O C a 35O C

Resistenza alla temperatura: da -40OC a +120O C

Conservazione: 18 mesi

Confezione: cartuccia da 290 ml - KPS-303 – cod. 85473 beige
cartuccia da 290 ml - KPS-303 – cod. 85616 grigio
cartuccia da 290 ml - KPS-303 – cod. 85119 nero

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia
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KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO
Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 
KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com


