
ScreenPrep Wipe

Salviette pronte all’uso per pulire e sgrassare la serigrafia dei cristalli.

Formulazione di base: isopropanolo

Tempo di asciugatura: 30 secondi/1 minuto

VOC: 785 g/l

Punto di infiammabilità: 12°C

Temperatura di ebollizione: 82°C

Solubilità nell’acqua: completamente miscibile

Conservazione: 18 mesi

Confezione: scatola da 12 bustine in alluminio sigillate, predisposte per l’apertura a 

strappo, contenenti ciascuna un singolo fazzoletto in tessuto non tessuto, 

bianco di dimensioni 19 x 19 cm, impregnato di isopropanolo.- cod. 34992

Confezionate singolarmente in bustine a tenuta stagna per ridurre il

rischio di infiammabilità che è elevato in prodotti liquidi a base di

isopropanolo.

Hanno un potere sgrassante sulla superficie superiore a quello

dello ScreenPrep.

Monouso con controllo preciso sull’emissione di VOC.

Informazioni Tecniche

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l’utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla

confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la

vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori

informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.
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