
SG15
Permette di rimuovere le viti danneggiate in pochi secondi! SG15 è un gel di “attrito” studiato per facilitare 
nella rimozione di viti spannate  o con le teste danneggiate ed altri tipi di fissaggi. 

codice descrizione sigla confezione

86087 SG15 SG15 bottiglietta da 15 ml

Caratteristiche e Vantaggi

• Aiuta nella rimozione di viti con le teste danneggiate -
risparmio di tempo e denaro

• Può essere utilizzato su viti con testa a croce, Phillips, 
Torx e Allen e altri tipi di fissaggio – prodotto multiuso

• Aumenta la torsione tra il 400 e l’800% - facilita la 
rimozione del fissaggio

• Previene danni agli utensili - risparmio di soldi e evita la 
sostituzione dell’attrezzo

• Può essere usato anche su dadi arrotondati - ampia 
gamma di applicazioni

• Approvato per l’uso su aerei della Boeing, caccia da 
combattimento, aerei militari, della RAF, Richland e UK

Applicazioni

SG15 è un gel che, quando applicato sulle teste danneggiate di viti o bulloni arrotondati, consente all’utensile 
di effettuare una presa stretta senza scivolare, e consente di avvitare o svitare la vite/bullone/dado.
Il prodotto inoltre prolunga la durata degli utensili come avvitatori, inserti e cacciaviti  ed evita di doverli 
sostituire precocemente. 
SG15 ha innumerevoli applicazioni nel settore Automotive, Nautico ed Industriale in genere ed è un “must” di 
ogni casetta degli attrezzi.

Istruzioni per l’uso
1. Agitare bene prima dell’uso
2. Mettere una goccia di prodotto sulla testa della vite danneggiata
3. Lavorare il prodotto nella testa della vite con un utensile,
4. Avvitare o svitare come d’abitudine.
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Consistenza: gel liquido

Colore: grigio

Densità relativa: 1.33 g/ml

VOC: 0 g/l

Temp. applicazione: 10 – 35oC

Numero di applicazioni: +/- 200 utilizzi

Conservazione: 36 mesi

Codice doganale: 2849202000

Informazioni Tecniche

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.
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