
Silicone Grease

Grasso a base di silicone di alta qualità ideale per proteggere e lubrificare le parti in gomma e i componenti
elettrici delle vetture..

Applicazioni

È ideale per:

• lubrificare e proteggere le guarnizioni di tenuta su:
- porte

- cofano

- portelloni

- tetti apribili

• proteggere contatti, morsetti e cavi elettrici dall’umidità

• lubrificare le guide di scorrimento dei finestrini per facilitare l’installazione del vetro e della gomma

• particolarmente adatto alla lubrificazione delle valvole pneumatiche.

• evitare dispersioni di corrente su alternatori, bobine, fili delle candele, contatti di lampadine, motorini
elettrici…

• è il lubrificante ideale per cicli e mountain bike.

Non si secca né si indurisce.

Mantiene le proprietà lubrificanti anche parecchi gradi sotto lo zero (fino
a -75°C).

Grande capacità dielettrica.

Ammorbidisce le guarnizioni di tenuta e ne ritarda l’usura
proteggendole anche dagli effetti dei raggi UV.

Elimina il cigolio delle gomme invecchiate.



Silicone Grease

Informazioni Tecniche

Aspetto: grasso morbido di colore bianco opaco

Componente di base: silicone di alta qualità al 100%

VOC: 520 g/L

Capacità dielettrica: 14.7 kV/mm

Resistenza in volume: 1 x 1013 Ohm-cm tra 15 e 400 Volt

Costante dielettrica: 50 H2 2.55

Temperatura: da -75°C a +260°C

Solubilità in acqua: nessuna

Confezione: bomboletta spray da 400ml – cod. 34920

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l’utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla
confezione del prodotto, prima di utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la
vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione, visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori
informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa o conservata
elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva
autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto
appartengono a KENT ITALIA SRL e sono
concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza
viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.
Non è concessa alcuna licenza dei diritti di
proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza
preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche
fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono
ritenute accurate, ma l'azienda non si assume
alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in
esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto.
Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare
autonomamente le informazioni e l'idoneità dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna
supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni
derivanti da qualsiasi affidamento sulle
informazioni o l'uso di essi (compresa la
responsabilità derivante da negligenza o dove si
era a conoscenza della possibilità di creare
perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare
o restringere la responsabilità commerciale per
morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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