
Un rivoluzionario metodo che consente la pulizia/manutenzione dei filtri FAP, dei convertitori catalitici e dei
sistemi turbo senza necessità di smontaggio.

Caratteristiche

• Indispensabile per pulire i sistemi di post trattamento del
gas di scarico (convertitori catalitici, filtri antiparticolato,
valvole per il recupero parziale dei gas di scarico, ecc…).

• Pulisce e disincrosta i filtri FAP e i turbo a geometria
variabile senza doverli smontare.

• Aumenta il rendimento del motore ottimizzando il deflusso
dei gas di scarico

• Facilita la rigenerazione dei filtri antiparticolato

• Riduce il consumo di carburante

• Prolunga la vita del catalizzatore e dei filtri

- Turbo FAP Cleaner è adatto per tutti i tipi di motori diesel, in particolare per i sistemi Common Rail e TDI.

- Le nuove normative internazionali hanno imposto una limitazione all’emissione di gas nell’aria pertanto, i
costruttori, per ridurre i consumi, hanno dovuto trovare soluzioni sofisticate che hanno reso gli impianti di
trattamento dei gas di scarico particolarmente sensibili ai depositi e ai residui della combustione; questi
creano una notevole diminuzione delle prestazioni e danni ai turbo.

- La sua formulazione ultra concentrata, basata su agenti attivi provenienti dalla nanotecnologia, permette
di eliminare i residui che sono la principale causa di grippaggi dei turbo a geometria variabile e
dell’intasamento dei convertitori catalitici.

Turbo FAP Cleaner

Istruzioni per l’uso

1. Versare Turbo FAP Cleaner nel serbatoio che contenga circa 30 litri di gasolio. Percorrere 40-50 km poi
completare con un pieno di gasolio.

2. Durante il trattamento mantenere il motore sopra dei 3500 giri/min.

Attenzione: il serbatoio deve contenere ALMENO 25 litri di carburante e non più di 45 litri.

Consiglio: per ottenere i migliori risultati, percorrere circa 40/50 km in autostrada mantenendo il motore
costantemente oltre i 3500 giri/min.

codice descrizione sigla confezione

85956 FAP Cleaner TFC bottiglia 1.5 L 



Colore: marrone

Consistenza: olio liquido

VOC: 920 g/L

Estrusione del prodotto: tramite beccuccio da avvitare sulla bottiglia

Conservazione: 18 mesi

Informazioni Tecniche

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL
Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri – TO Italia
Tutti i diritti riservati
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