
Plastic Repair & Refinishing

Consigli 
• La velocità di catalizzazione può essere ridotta applicando TPR in strati sottili
• A temperature inferiori a 20°C il tempo di catalizzazione aumenta.
• Conservare sempre la cartuccia aperta con il beccuccio posizionato.

Revisione aprile 2015

TPR Cartuccia bicomponente 50 ml  - nero - cod. 86391-22                                                                        

(con 2 beccucci miscelatori)

TPRN beccucci miscelatori – 6 pz  cod. 86392-00

Turbo Plastic Repair consente di effettuare piccole riparazioni, quali
riempimento di fessure, fori e graffi, ma anche piccole operazioni di
assemblaggio, in un tempo molto limitato.

Incolla la maggior parte delle plastiche, metallo, legno, ecc…

Turbo Plastic Repair

Adesivo strutturale bicomponente, a base di poliuretano, semplice da usare, studiato in modo specifico per
piccoli incollaggi e riparazioni veloci e durature; ideale per l’incollaggio e la riparazione di plastiche e altri
substrati. Rapporto di miscelazione 1:1.

Caratteristiche Vantaggi

• Incolla la maggior parte delle plastiche, - Un adesivo polivalente
metallo, legno, ecc..

• Tempo di lavorazione: 30 secondi - Permette di velocizzare il lavoro

• Eccellenti proprietà riempitive - Non cala durante la catalizzazione

• Non crea bolle - Riparazioni  durature

• Ottima flessibilità - Non si crepa

• Beccucci miscelatori ultra piccoli - Minor spreco di prodotto

Istruzioni per l’uso
1. Pulire l’area da riparare con Kent Acrysol o Soft Surface Cleaner e lasciare evaporare.

2. Utilizzando un disco a grana P80 carteggiare l’area circostante la parte da riparare.

3. Pulire nuovamente con Kent Acrysol o Soft Surface Cleaner e lasciare evaporare completamente.

4. In caso di plastiche difficili da incollare, applicare Kent Plastic Adhesion Promoter in sottili strati incrociati su entrambi i
lati da riparare e lasciare asciugare.

5. Inserire la cartuccia aperta nella pistola e premere fino a quando il prodotto inizia ad uscire da entrambe le parti della
cartuccia. Posizionare il beccuccio miscelatore sulla cartuccia, estrudere ed eliminare i primi 2-3 cm di prodotto; quindi
procedere con la riparazione. Il prodotto diventerà difficile da estrudere circa dopo 20 secondi dall’inizio
dell’applicazione. In questo caso utilizzare un beccuccio nuovo.

6. Per operazioni di assemblaggio, unire i due componenti e applicare una pressione per 20-25 secondi. Il tempo di fermo
è di circa 2 minuti a 23°C, momento in cui la resistenza alla trazione raggiunta è di 1.5N/mm². In caso di riparazione di
fessure o graffi, applicare il prodotto sopra il graffio o fessura entro 25-35 sec, in uno spessore max di 3-4mm.

7. Dopo circa 5-10 minuti, a seconda della temperatura, l’area riparata può essere carteggiata fino all’ottenimento della
finitura desiderata. Carteggiare a bassa velocità per non surriscaldare la plastica.

8. Dopo circa 1 ora a 23°C, è possibile verniciare la parte. Il tempo di attesa aumenta a temperature inferiori.

9. Rimozione di Turbo Plastic Repair – il materiale non ancora catalizzato può essere tolto da attrezzatura e utensili con
KENT Acrysol. Entro un’ora la riparazione può essere rimossa meccanicamente. Una volta catalizzato, è pressoché
impossibile da rimuovere.



Plastic Repair & Refinishing
Turbo Plastic Repair

DS684

Composizione: Parte A: Miscela di poliolo Parte B: Prepolimero Isocianato

Peso specifico: Parte A: 1.21 Parte  B: 1.28

Consistenza: pasta resistente al calo

Colore: nero (Parte A+B)

Tempo di apertura/lavorazione: 30 sec (23OC)

Tempo di fermo: circa 2 min. (23OC)

Tempo di carteggiatura: circa 5 min. (23OC) 

Catalizzazione completa: 4 ore circa (23OC) 

Resistenza chimica: - acido solforico 24% (batteria): buona - acido idrocloridico 37%: buona
- gasolio: buona  - benzina: buona

Durezza Shore D (ISO 868): 63

Resistenza alla trazione (ISO 527): 23 N/mm2

Allungamento a rottura (ISO 527): 55%

Temperatura di catalisi: 65°C

Temperatura di esercizio: da -30OC a +100OC

Temperatura di applicazione: da +100C a +300C

Conservazione: 12 mesi a temperatura ambiente

KENT ITALIA srl

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TO
Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 
www.kenteurope.com

Al fine di indicarvi la più appropriata attrezzatura protettiva per l’utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di

utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione,

visiere e respiratori, il tutto in conformità con le più recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi

consigliare.

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa o conservata
elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva
autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto
appartengono a KENT ITALIA SRL e sono
concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza
viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.
Non è concessa alcuna licenza dei diritti di
proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza
preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche
fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono
ritenute accurate, ma l'azienda non si assume
alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in
esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto.
Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare
autonomamente le informazioni e l'idoneità dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna
supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni
derivanti da qualsiasi affidamento sulle
informazioni o l'uso di essi (compresa la
responsabilità derivante da negligenza o dove si
era a conoscenza della possibilità di creare
perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare
o restringere la responsabilità commerciale per
morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Informazioni Tecniche


