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Tyre Dressing

Detergente per pneumatici a formulazione schiumosa che ravviva 'aspetto del pneumatico lasciando una

brillantezza “naturale”.
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Caratteristiche

» Senza silicone

» Semplice applicazione spray
« Finitura idrorepellente

» Miscela di oli polimerici

* Formulazione schiumosa

Istruzioni per l'uso

L’azione schiumosa consente al prodotto di aumentare il tempo di contatto
con la superficie e quindi I'azione detergente.

Tyre Dressing non contiene silicone, pertanto & assolutamente sicuro e
non dannoso.

La componente di oli polimerici crea una barriera che protegge |l
pneumatico dagli agenti atmosferici e dal deterioramento.

Lascia una finitura idrorepellente e resistente alle intemperie.

Non richiede I'uso di spazzole, né di risciacquo.

Vantaggi

- Sicuro da utilizzare in carrozzeria

- Velocizza il lavoro

- Protegge dalla polvere e dallo sporco

- Non si elimina con i lavaggi o con le condizioni
atmosferiche, protegge dal deterioramento e dalle
crepe

- Aumenta I'efficacia e I'azione detergente

1. Prima dell’applicazione, lavare i pneumatici.

2. Agitare bene prima dell’'uso.

3. Spruzzare con un ampio movimento attorno al pneumatico. Lasciare asciugare per 5-10 minuti.

4. Per ottenere risultati ottimali, potrebbe risultare necessario effettuare una seconda applicazione.

Nota — Non spruzzare sulla filettatura dei bulloni o sui componenti del sistema frenante.



Detergenti, Prodotti finitura e polish

KENTC

Informazioni Tecniche

Composizione: miscela schiumosa di oli polimerici
Colore: bianco
VOC: 93 g/l
Conservazione: minimo 24 mesi
Confezione: spray da 400 ml. — cod. 84952
* Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito www.kenteurope.com

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non &
concessa alcuna licenza dei diritti di proprieta intellettuale.

KENT ITALIA SRL

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fomite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma I'azienda
non si assume alcuna responsabilitad per I'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda  dovrebbero controllare  autonomamente le
informazioni e I'idoneita dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.
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E esclusa la responsabilita per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o Il'uso di essi
(compresa la responsabilita derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilita di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilita commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL




