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Formula unica che combina lo zinco alla resina epossidica per una migliore protezione contro la ruggine,
un’adesione e saldabilita superiore.

Ideale per preparare le giunture prima di puntarle o saldarle a filo - MIG.

Completamente saldabile.
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Alta resistenza alla salinita, alla corrosione e all’'acqua.

e Fornisce una protezione del rivestimento originale di fabbrica.
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Istruzioni per I'uso

1. Rimuovere qualsiasi traccia di sporco, vernice, vecchio primer e ruggine dalle superfici metalliche da
saldare.

2. Agitare bene la bomboletta, assicurandosi che la pallina di metallo si muova liberamente. Durante I'uso
scuotere regolarmente la bomboletta.

3. Spruzzare in modo omogeneo su tutte le superfici di metallo da saldare.
Lasciare asciugare il primer per 5 - 10 minuti. Allineare le parti e procedere con la saldatura.

5. Se utilizzato come tradizionale primer per metallo, assicurarsi che tutte le superfici siano pulite ed asciutte.
Applicare da una distanza di 25 - 30 cm dalla superficie prima dell’applicazione del rivestimento finale.

6. Dopo 'uso capovolgere la bomboletta e spruzzare alcune volte per assicurarsi che il beccuccio sia pulito.

N.B: Per via dell’elevato contenuto di solventi, assicurarsi che la bomboletta venga agitata accuratamente ed
energicamente appena prima dell’'uso. Per ottenere spessori elevati € consigliabile applicare piu mani
leggere piuttosto che una mano unica molto carica.

Attendere il flash off prima di applicare una mano successiva.
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Informazioni Tecniche

Composizione di base:

fosfato di zinco e resina

Colore: grigio
Odore: aromatico
VOC: 616 g/l
Densita: 1,3 gr/ml
Secco al tatto: 10/15 minuti
Essiccazione completa: 60 minuti
Solubilita in acqua: non solubile

Conservazione:

Confezione:

in luogo fresco ed asciutto
bomboletta spray da 400 ml. — cod. 50190

KENT <

Al fine di indicarvi la piu appropriata attrezzatura protettiva per I'utilizzo sicuro dei nostri prodotti, KENT consiglia di leggere e attenersi alle istruzioni indicate sulla confezione del prodotto, prima di
utilizzarlo. Le istruzioni sono fornite per la vostra sicurezza e KENT ha a vostra disposizione una vasta gamma di attrezzature per la vostra protezione quali abbigliamento, occhiali e lenti di protezione,
visiere e respiratori, il tutto in conformita con le pil recenti normative europee. Per ulteriori informazioni, vi preghiamo di contattare il nostro numero verde 800 011 780 e saremo lieti di potervi

consigliare.

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione pud essere
riprodotta o trasmessa o conservata
elettronicamente o fotocopiata senza la preventiva
autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto
appartengono a KENT ITALIA SRL e sono
concessi in licenza ad essa. Nessuna licenza
viene concessa per un uso diverso da quello di
informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.
Non & concessa alcuna licenza dei diritti di
proprieta intellettuale.

KENT ITALIA SRL

Le informazioni sono soggette a modifiche senza
preavviso e sostituiscono tutte le schede tecniche
fornite in precedenza. Le informazioni fornite sono
ritenute accurate, ma l'azienda non si assume
alcuna responsabilita per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in
esso, né per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto.
Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare
autonomamente le informazioni e lidoneita dei
prodotti per il loro scopo e non fare alcuna
supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.
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E esclusa la responsabilita per perdite o danni
derivanti da qualsiasi  affidamento  sulle
informazioni o l'uso di essi (compresa la
responsabilita derivante da negligenza o dove si
era a conoscenza della possibilita di creare
perdite o danni). Questo non ha I'effetto di limitare
o restringere la responsabilita commerciale per
morte o lesioni personali causate da una sua
negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6
10024 Moncalieri — TO ltalia

Tutti i diritti riservati



