
Vernice color argento ad alta brillantezza per ricreare l’aspetto originale dei cerchi e copricerchi.

Caratteristiche Vantaggi

• Ottima adesione su moltissime superfici - Utilizzo universale

• A base di resina acrilica - Ottima resistenza ai raggi UV, al deterioramento, alla 
benzina, gasolio, olio e ai lavaggi (compresi quelli a 
pressione)

• Pigmenti di alluminio di alta qualità - Finitura brillante e duratura

• Facile da utilizzare      - Non richiede particolari pre-trattamenti

- Wheel Rim Silver - High Gloss è una vernice di alta qualità con
speciali pigmenti di alluminio ed una particolare resina acrilica a
rapida essiccazione.

- Ha un eccellente aggrappaggio su tutte le superfici metalliche,
alluminio compreso, e sulla maggior parte delle plastiche.

- Ha un’ottima resistenza ai raggi UV, al deterioramento, alla
benzina, gasolio, olio e ai lavaggi, compresi quelli a pressione.

- È impermeabile

Istruzioni per l’uso

1. Pulire accuratamente la superficie da trattare con KENT Speedy 500 (ACR) o KENT Acrysol
(ABS).Assicurarsi di aver eliminato ogni traccia di grasso o cera.

2. Lasciare asciugare.

3. Se la superficie da trattare è corrosa, pulirla con una spazzola metallica o sabbiarla.

4. Pulire nuovamente con KENT Speedy 500 (ACR) o KENT Acrysol (ABS).

5. Applicare uno strato sottile di KENT Galvapro (GVK) e lasciare asciugare completamente.

6. Applicare una mano piena ed uniforme di KENT Wheel Rim Silver sui cerchi o copricerchi.

7. Se necessario applicare una seconda mano dopo circa 3 minuti.

Wheel Rim Silver



Informazioni Tecniche

Agglomerante di base: resina acrilica

Pigmento di base: alluminio

Stabilità della temperatura

del prodotto asciugato: circa 100°C

Contenuto VOC: 645 g/l

Punto di infiammabilità: <21°C

Fuori polvere: circa 10 min a 20°C

Essiccazione completa: circa 4-6 ore

Verniciabile: dopo circa 6 ore con vernici trasparenti

Confezione: spray 400ml – cod. 84329 - WRS

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Termini e condizioni
Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta
o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata
senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.
Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a
KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.
Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da quello
di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce. Non è
concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e
sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza.
Le informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda
non si assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la
completezza, per qualsiasi errore o omissione in esso, né
per qualsiasi utilizzo che ne viene fatto. Gli utenti di questa
scheda dovrebbero controllare autonomamente le
informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro scopo e non
fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni
contenute o omesse.

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da
qualsiasi affidamento sulle informazioni o l'uso di essi
(compresa la responsabilità derivante da negligenza o dove
si era a conoscenza della possibilità di creare perdite o
danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la
responsabilità commerciale per morte o lesioni personali
causate da una sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati
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