
Utensili ed Accessori

Caratteristiche Vantaggi

• Polietilene di alta qualità - Leggero ma molto resistente   

• Non intaccabile da oli - Ideale per officine meccaniche

• Grandi dimensioni - Utilizzabile con ogni tipo di sedili di autovettura

Non si deteriorano al contatto con olio o acqua.

Disponibili in rotolo da 500 pezzi.

Le dimensioni del rotolo sono standard e quindi utilizzabile con i normali

supporti.

Dimensioni del singolo coprisedile 70 x 165 cm.

Coprisedili usa e getta in polietilene bianco ultra resistente.

Coprisedili per Auto

Informazioni Tecniche

Dimensioni del rotolo: 72 x 22 x 22 cm.

Peso del rotolo: 15,8 kg.

Spessore del foglio: 13 microns

Coprisedile non marchiato: etichetta Kent sopra l’involucro

Confezione: rotolo da 500 pz

Codice prodotto: 84518

KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6 - 10024  Moncalieri – TORINO

Tel: +39 (011) 64 77 311   Fax: +39 (011) 64 72 428 - Numero Verde 800 011 780 

KENTinfo.It@kenteurope.com www.kenteurope.com

È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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