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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Chain Lube 2
Lubrificante formulato appositamente per la lubrificazione e la protezione delle catene, in particolare quelle

delle moto e delle mountain bike.

Composizione di base: miscela di lubrificanti con solventi organici

Colore: biancastro

Odore: tipico dei solventi organici

Aspetto: dopo l’evaporazione dei solventi assume una consistenza simile a quella del 

grasso

Solubilità in acqua: nessuna

VOC: 497 g/L

Classificazione NLGI: 2 

Dilavaggio: <1% Max ASTM D1264  a 38°C (dopo l’evaporazione del solvente)

Punto di sgocciolamento: >300ºC

Densità: 0.774g/ml

Test delle 4 palle: 400 kg IP239  

Test di corrosione (EMCOR): 0 – 0

Temperature di esercizio: da -50°C a +165°C. 

Confezione: bomboletta spray da 400 ml. – cod. 84182

Ha un’eccellente capacità di penetrazione e di adesione, non crea

schizzi.

Riduce l’usura, l’attrito e la rumorosità di tutti i tipi di catene,

aumentandone la durata.

Contiene degli additivi che proteggono le parti dalla corrosione e dagli

agenti atmosferici.

È idrorepellente e resiste ai lavaggi fatti con l’idropulitrice.

Non contiene solventi che possono danneggiare i giunti toroidali, gli

o-ring o le varie leghe metalliche e non.

Informazioni Tecniche


