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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Clear Transfer Adhesive (CTA) è un nastro biadesivo trasparente multiuso.

Clear Transfer Adhesive resiste a temperature molto elevate, è facile

da applicare, sensibile alla pressione e aderisce istantaneamente.

Può essere utilizzato per diverse applicazioni: monogrammi in plastica

e metallo, fissaggio di pannelli in tessuto, vinile, metallo, ecc.

Clear Transfer Adhesive

Informazioni Tecniche

Composizione: adesivo acrilico su base sintetica trasparente

Resistenza alla trazione: 17,5 N/cm2

Allungamento alla rottura: 45%

Altezza: 9 mm/15 mm

Spessore: 0,085 mm

Lunghezza: 32 mt.

Resistenza alla temperatura: da -30°C a +110°C

Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C

Adesione: - PVC: 16,7 N/cm2

- acciaio: 10.8 N/cm2

- vernici: da 10,3 a 10,5 N/cm2

Durata: 2 anni min.

Codice Prodotto Sigla                           Confezione

86368 nastro biadesivo CTA 9 rotolo 25 mt x 9,5 mm

86369 nastro biadesivo CTA 15 rotolo 25 mt x 15 mm


