
Cut & Drill Fluid 2

Cut & Drill Fluid 2 è un prodotto studiato per l’utilizzo in

tutte le operazioni di taglio, filettatura e foratura per

estendere la durata degli utensili da taglio, migliorarne

le prestazioni e migliorare l’aspetto finale della

superficie.

Caratteristiche

• Lascia una superficie migliore riducendo la temperatura e l’attrito

• Contiene additivi che evitano la corrosione, il grippaggio dei metalli e riducono l’attrito.

• È adatto per tutti i tipi di metalli, incluso l’acciaio inox, il titanio e l’alluminio.

• Quando applicato è schiumoso per assicurare una lubrificazione adeguata e duratura.

• Contiene additivi specifici che assicurano una perfetta lubrificazione anche con elevati carichi o pressioni.

• Prolunga la durata dell’utensile poiché abbassa la temperatura di lavoro.

• Velocizza le operazioni di taglio e foratura.

• Consente di effettuare filettature di precisione su superfici malleabili.

• Spray per una applicazione semplice e rapida.

Istruzioni per l’uso

1. Agitare bene prima dell’uso.

2. Spruzzare direttamente sull’utensile da taglio e i componenti da una distanza di circa 15-30 cm.

N.B. = Non può essere utilizzato su superfici non metalliche

Codice Prodotto Sigla                           Confezione

85238 cut & drill fluid 2 spray 500 ml
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Rev: 16.07.18

Colore: liquido schiumoso marrone 

Componenti base: oli minerali a bassa viscosità – paraffina clorurata

Densità relativa: 0.84 – 0.875 @ 20°C

VOC: 294g/l

Temp. max esercizio: 150°C – il prodotto dovrebbe essere spruzzato sulla superficie a 

temperatura ambiente. Gli additivi rimangono sulla superficie dopo 

l’evaporazione del solvente

Viscosità in mm2/s: 200-300 OPS 

Durata: 24 mesi

Informazioni Tecniche


