
Diesel One Shot è un additivo multifunzione formulato per eseguire una rapida pulizia di tutto il sistema di

alimentazione dei motori diesel; indicato per l’utilizzo con il trattamento a lungo temine fatto con FDD2.

Diesel One Shot ottimizza le prestazioni del motore: infatti questi

sistemi, lavorando ad alta pressione, hanno delle tolleranze molto

ristrette e quindi, per funzionare al meglio, devono avere sempre tutti i

condotti perfettamente sgombri.

Rimuove ed elimina tutti i depositi catramosi, particelle di gomma,

vernice, olio, grasso e i residui della combustione stessa da serbatoi,

pompe, iniettori e camere di combustione.

Diesel One Shot è stato rifurmulato in modo da soddisfare le

normative del Peugeot DW10 Fouling Test

Ha inoltre un effetto lubrificante su pompe ed iniettori.

Non danneggia guarnizioni, sigillanti e nessun componente del

sistema di alimentazione e di combustione.

Caratteristiche Vantaggi

• Non contiene sostanze dannose - Non danneggia i convertitori catalitici né le sonde

lamba, né i filtri antiparticolato

• Ottimizza il funzionamento degli iniettori - Riduce il consumo di carburante

• Riduce l’emissione di sostanze incombuste - Abbassa la fumosità

e di particolati

• Elimina i depositi nella camera di combustione - Ripristina la compressione ottimale

• Lubrificazione efficace - Riduce l’usura di pompe ed iniettori

• Riporta il funzionamento del motore - Allunga la vita del motore

all’efficienza iniziale

• Elimina acqua ed impurità dai serbatoi - Previene la formazione di depositi ed ossidi

• Compatibile con tutti i motori Hdi ed Euro 5 - Utilizzo sicuro

Diesel One Shot

Codice Prodotto Sigla                           Confezione

84595 Additivo multifunzione DOS2 bottiglia 250 ml con tappo sicurezza
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com

Rev: 16.07.18

Consistenza: liquido marrone con odore pungente

VOC: 630 g/l

Punto di infiammabilità: 65°C

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Solubilità in acqua: poco e/o non miscibile

Peso specifico: 838 gr/lt

Conservazione: 18 mesi

Codice doganale: 3811900090

Confezione: bottiglietta in plastica 250 ml con tappo di sicurezza – cod. 84595 DOSII

Informazioni Tecniche

Istruzioni per l’uso

1. Versare l’intero contenuto della bottiglietta (ml. 250) nel serbatoio che deve contenere al massimo 15 litri di

gasolio.

2. Consumare più carburante possibile prima di fare rifornimento. I migliori risultati si hanno se il consumo

avviene in un’unica volta senza far raffreddare il motore.

3. A serbatoio quasi vuoto, far rifornimento con la quantità abituale di gasolio.

4. Per evitare il riformarsi dei depositi utilizzare costantemente Fuel Guard II (FDD II) con le dosi di

mantenimento – 1 ml. ogni litro di gasolio.

N.B.: La quantità di gasolio presente nel serbatoio non è critica: il risultato che si raggiunge è sempre

quello, varia solo il tempo ovvero meno carburante c’è più velocemente si raggiunge l’effetto desiderato.


