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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Informazioni Tecniche

Colore: bianco

Durata: 24 mesi

Dimensioni: - dispenser: 250 x 250 x 640 mm - rotolo: 600 mm. x 10 m.

Confezione: rotolo da 600 mm. X 10 m.  – cod. 84296

Foam Backed Door Skin Adhesive
Rotolo adesivo con supporto in spugna.

Ideale per ricostruire le membrane interne delle portiere.

Il supporto in spugna gli conferisce un elevato potere insonorizzante.

Sul dorso ha una trama a quadretti per facilitare la sagomatura.

Viene fornito con un pratico dispenser.

Rotolo da 600 mm. x 10 m.

Istruzioni per l’uso

1. Estrarre dal dispenser la quantità necessaria e stenderla su una superficie piana con la parte quadrettata rivolta 

verso l’alto. Se possibile posizionargli sopra il vecchio foglio protettivo.

2. Disegnare il contorno del vecchio foglio protettivo con un pennarello. Se non fosse disponibile la vecchia 

protezione, posizionarlo sulla portiera e disegnarne il profilo. 

3. Rimuovere la vecchia protezione lasciando a vista il disegno del profilo.

4. Tagliare il film seguendo i contorni disegnati.

5. Quindi togliere il film protettivo e posizionare la nuova protezione nella giusta sede seguendone il contorno. 

6. Premere energicamente sul bordo per attivare l’adesivo 

7. Rimettere il pannello e fissarlo adeguatamente.


