
Caratteristiche Vantaggi

• Formulazione ad elevata flessibilità - Può essere applicata direttamente sulle superfici in 

plastica senza primer 

• Eccellente adesione - Aderisce su molteplici superfici come ad esempio 

gomma, uretano, metallo, vetro

Sopporta  ripetuti lavaggi con idropulitrici.

• Resistente alle intemperie - Si può utilizzare su superfici interne ed esterne.

Vernice di colore nero opaco, a rapida essiccazione con buona adesione su svariate superfici.

Non richiede l’utilizzo di primer.

Ideale per ritocchi su paraurti, fascioni, modanature, gusci di specchietti
retrovisori esterni e plastiche in genere.

Formulazione con un’elevata resistenza ai graffi e all’abrasione.

Istruzioni per l’uso

1. Agitare bene la bomboletta per 2-3 minuti prima dell’uso.

2. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e pulita.

3. Spruzzare diversi strati da una distanza di circa 30 cm.

4. Può essere sovraverniciata dopo 15 minuti.

5. Dopo l’uso capovolgere la bomboletta e spruzzare brevemente per evitare l’otturazione del beccuccio.

Matt Black Spray

Codice Prodotto Sigla                           Confezione

85480 Matt Black Spray MBS Spray 400 ml
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Composizione: resina cellulosa acrilica

Consistenza: liquido

Colore: nero

Spessore consigliato dello strato: ± 100 micron bagnato – 15-25 micron asciutto

VOC: 652 g/L

Conservazione: 30 mesi

Codice doganale: 3208 90 99

Informazioni Tecniche


