
Performance Natural Leather Creme

Speciale miscela di oli naturali studiati per ridare o ripristinare la protezione fornita dagli oli che si trovano nella pelle.

Questi oli che la mantengono flessibile e la rendono antimacchia,
perdono efficacia col passare del tempo e vanno continuamente
rigenerati.

Performance NLC ha una formulazione base acqua, priva di solventi
e di silicone che lo rendono particolarmente indicato per il
trattamento di superfici in pelle e in vinile.

Può essere utilizzato per rinnovare la maggior parte delle plastiche
sia interne che esterne come ad esempio cruscotti, pannelli delle
portiere, accessori interni, modanature, fascioni, profili, ecc…
Lascia una finitura brillante, senza l’effetto “unto” e che dura
parecchie settimane. Ha anche una blanda azione detergente.

Performance NLC lascia inoltre il caratteristico profumo naturale, di
fresco e pulito.

Caratteristiche Vantaggi

• A base d’acqua - È sicuro su tutte le superfici, anche sulle pelli delicate

• Senza solventi - Non asporta gli oli naturali contenuti nella pelle che la
mantengono morbida

• Senza silicone - Sicuro da usare in carrozzeria

• Ripristina la naturale protezione fornita - Mantiene la pelle elastica ed evita la formazione di
dagli oli contenuti nella pelle crepe

• Adatto anche per vinile e parti in plastica - Ha un effetto ravvivante senza lasciare la superficie
“unta”

• Leggera azione detergente - Elimina polvere e piccoli depositi di sporco

• Non altera il caratteristico odore della pelle - Ricrea la sensazione di “nuovo”
pelle

Istruzioni per l’uso
Non utilizzare sulle pelli scamosciate o tessuti similari.

Provare sempre il prodotto su un’area non visibile per assicurarsi che la pelle sia ancora impermeabile e che 

il colore non sbiadisca.

1. Agitare bene prima dell’utilizzo.

2. Applicare la giusta quantità di prodotto con un panno in cotone pulito ed asciutto.

3. Strofinare delicatamente la superficie fino all’assorbimento della crema.  

4. Lasciare penetrare il prodotto.

5. Lucidare con un altro panno morbido e asciutto fino all’ottenimento del grado di brillantezza desiderata.   
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Composizione: emulsione acquosa di oli naturali ricavati da pelli

Consistenza: liquido cremoso di colore beige chiaro

Odore: fragranza tipica della pelle

VOC: 0 g/l

Valore del pH a 20°C: 8,0

Temperatura di fusione: non definita

Temperatura di ebollizione: 100°C

Densità a 20°C: 0,951 g/cm3

Temperatura di accensione: +230°C

Autoaccensione: prodotto non autoinfiammabile

Solubilità in acqua: poco e/o non miscibile

Confezione: bottiglia in plastica da 1 litro con tappo di sicurezza – cod. 83878

Conservazione: 12 mesi se sigillato nell’imballo originale

Informazioni Tecniche

Istruzioni per l’uso

Trattamento su plastiche e vinile

1. Stendere una piccola quantità di prodotto con un panno pulito ed asciutto.

2. Lucidare a fondo con un panno morbido, pulito ed asciutto.   

FREQUENZA DI UTILIZZO: 

- In condizioni climatiche normali: effettuare il trattamento 2 volte l’anno per mantenere la pelle in condizioni 

ideali.

- In condizioni climatiche estreme: trattare le pelle regolarmente utilizzando una ridotta quantità (ad esempio in  

climi molto caldi di prodotto o molto secchi).


