
Caratteristiche

• Tampone in spugna Giallo – duro: speciale spugna dura con azione di taglio, studiata per offrire la

massima velocità nella rimozione dei graffi. Risultati ottimali si ottengono in abbinamento con Ultimate Cut.

• Tampone in spugna P15 Arancio: tampone in spugna multiuso. Utilizzato con Ultimate Cut permette di

rimuovere velocemente difetti di verniciatura, graffi profondi e segni lasciati da abrasivi fino alla grana P1500;

con Ultimate Uno per la rimozione di graffi lievi e piccoli difetti.

• Tampone in spugna P30 Blu: tampone in spugna morbida, ideale per rimuovere piccoli difetti da qualsiasi

tipo di superficie verniciata. Si ottengono i risultati ottimali in abbinamento con Ultimate Uno o, per la

rimozione degli ologrammi, con Ultimate Gloss.

• Tampone in spugna P40 Nero: tampone in spugna ultra morbida, utilizzato con Ultimate Gloss permette di

ottenere finiture a specchio e di eliminare gli ologrammi visibili in particolar modo sui colori scuri.

• Tampone in Lana di agnello: azione di taglio super rapida se utilizzato in abbinamento con Ultimate Cut.

Lavabile e riutilizzabile più volte.

• Tampone in Micro-lana XC15: tampone per taglio che utilizza la più recente tecnologia. Fornisce la stessa

velocità di taglio dei normali tamponi in lana di agnello senza però creare micro-graffi né rigature. Rimuove

senza alcuno sforzo graffi profondi (P1500) lasciando una buona brillantezza.

Gamma di tamponi in spugna e lana a complemento della gamma Ultimate.
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È esclusa la responsabilità per perdite o danni derivanti da qualsiasi

affidamento sulle informazioni o l'uso di essi (compresa la responsabilità

derivante da negligenza o dove si era a conoscenza della possibilità di

creare perdite o danni). Questo non ha l'effetto di limitare o restringere la

responsabilità commerciale per morte o lesioni personali causate da una

sua negligenza.

Sede legale: KENT ITALIA SRL

Via Vittime di Piazza della Loggia 6

10024 Moncalieri – TO Italia

Tutti i diritti riservati

Termini e condizioni

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta

o trasmessa o conservata elettronicamente o fotocopiata

senza la preventiva autorizzazione di KENT ITALIA SRL.

Questa scheda tecnica e il suo contenuto appartengono a

KENT ITALIA SRL e sono concessi in licenza ad essa.

Nessuna licenza viene concessa per un uso diverso da

quello di informativi in relazione al prodotto a cui si riferisce.

Non è concessa alcuna licenza dei diritti di proprietà

intellettuale.

Le informazioni sono soggette a modifiche senza preavviso e 

sostituiscono tutte le schede tecniche fornite in precedenza. Le 

informazioni fornite sono ritenute accurate, ma l'azienda non si 

assume alcuna responsabilità per l'esattezza o la completezza, per  

qualsiasi errore o omissione in esso, né per qualsiasi utilizzo che 

ne viene fatto. Gli utenti di questa scheda dovrebbero controllare 

autonomamente le informazioni e l'idoneità dei prodotti per il loro 

scopo e non fare alcuna supposizione sulla base delle informazioni 

contenute o omesse. 

Schede di sicurezza (SDS) disponibili sul sito  www.kenteurope.com
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Tampone in spugna giallo

dimensioni: 175 x 35 mm

Codice: 85922 00 - sigla YSF 

Tampone in spugna P15 Arancio: 

dimensioni: 150 x 25 mm

Codice: 85923 00 sigla OCF

Tampone in spugna P30 Blu: 

dimensioni: 150 x 30 mm

Codice: 85924 00 - sigla SRF

Tampone in spugna P40 Nero: 

dimensioni: 150 x 35 mm

Codice: 85925 00 - sigla BFF 

Tampone in Lana di agnello:

dimensioni: 150 x 22 mm

Codice: 85920 00 - sigla NLP 

Tampone  XC15 Micro lana: 

dimensioni: 150 x 25 mm

Codice: 85919 00 - sigla MWP

Informazioni Tecniche

Istruzioni per l’uso

• Non usare quantità eccessive di prodotto.

• Adatti per l’utilizzo su tutti i sistemi di verniciatura, compresi quelli base acqua, alto solido (U)HS, MS, vernici

essiccate con acceleranti o infrarossi, mono e bi-componenti, vernici acriliche, base cellulosa, sintetiche e

finiture OEM compresi trasparenti anti-graffio.

• Eliminare accuratamente i residui della vecchia pasta prima di ogni utilizzo.

• Possono essere lavati e riutilizzati parecchie volte.

• Evitare di usare i tamponi intrisi di acqua.


