
Sili Gasket Neutral
RTV pakningsmasse med neutral lugt i en praktisk trykpakning, der er lettere at anvende og mindsker 
spild.

Egenskaber & Fordele

• Vejr-resistent og vandfast – Overholder OEM krav
• Neutralt hærdende – Reduceret korrosiv påvirkning på de 

fleste materialer
• Neutral lugt – Ingen lugt af ammoniak
• Høj temperatur resistens – Op til 300oC

Anvendelse

Sili Gasket Neutral er udviklet til ”face-to-face” samlinger, der udsættes for høje temperaturer.

Typiske anvendelsesområder inkluderer forbindelser i ovne, varmesystemer, maskiner, motorkomponenter, 
autokarosseri (i nærheden af motoren), etc. Produkt taber ikke pakningsevne under sådanne ekstreme forhold. 
Da produktet også hæfter på gummi, kan Sili Gasket Neutral anvendes til reparation af revnet gummi, f.eks. 
muffer omkring styretøj.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

85283 Sili Gasket Neutral PSGN 200 ml pressure pack

Brugsanvisning

1. Rengør samlingen med KENT Soft Surface Cleaner eller Acrysol. Løstsiddende snavs skal børstes af.
2. Tryk den nødvendige mængde ud af beholderen.
3. Produktet kan styres på plads og formes før skinddannelse.
4. Undgå forurening og mekanisk tryk før skinddannelse er fuldendt.

NB: Sili Gasket Neutral bør ikke anvendes til akvariebygning, da produktet indeholder svampedræbende middel. 
Det kan give pletter omkring samlinger af marmor, sandsten og andre kraftigt absorberende overflader, hvis 
disse ikke behandles omhyggeligt med en primer. Produktet anbefales ikke til længerevarende nedsætning i 
benzin.
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Teknisk information

Base: Silikone

Konsistens: Pasta

Farve: Sort

Lagerholdbarhed: 12 måneder

Toldtarifnummer: 39100000

VOC: 0 g/l

Certifikater: Food - NSF P1 159311 

Hærdemekanisme: Oxim silikone – Hærder ved stuetemperatur

Vægtfylde: 1.09-1.15 g/ml

Hårdhed: Shore A 25 +/- 3

Skinddannelse: 10 -20 minutter .

Hærdetíd: 1 mm / 24 timer

Anvendelsestemperatur: +5°til +25°C

Temperaturresistens:   -50 til 250°C (300°C kortvarigt) 

Trækstyrke: 2.4 MPa (ASTM D 412)

Forlængelse ved brud: 600 % (ASTM D 412)

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke kopieres, 

sendes eller gemmes, hverken elektronisk eller mekanisk 

uden forudgående aftale med KENT Industri Danmark 

ApS. Dette datablad og dets indhold (information) 

tilhører KENT Industri Danmark ApS. Der gives ikke 

tilladelse til kopiering eller brug ud over til information i 

forbindelse med det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 

forudgående varsel og erstatter alle tidligere datablade. 

Informationerne er korrekte, men KENT tager intet 

ansvar for præcision eller komplethed, fejl eller udeladt 

information, ej heller for brugen af det. Brugere af 

databladet skal altid selv sikre sig, at produktet er 

velegnet til en specifik opgave, og ikke drage 

konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 

indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar som 

følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde kendskab 

til muligheden for sådanne tab eller skader) er ikke 

gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)

Email: kentsales.denmark@kenteurope.com


