
Fleet Treat 950
Spécialement formulé pour traiter et entretenir tous les systèmes de carburant contaminés par de l'eau, 
des résidus, des boues et des dépôts.

P/N Produit S/C Conditionnement

86700 Fleet Treat 950 FT9501 Bidon 1L
86701 Fleet Treat 950 FT9505 Bidon 5L

Applications

KENT Fleet Treat 950 peut être utilisé pour traiter aussi bien le carburant essence que diesel. Il convient 
pour les voitures, camions, bus, les applicationq maritimes et industrielles, y compris les réservoirs de 
stockage temporaire et permanent. 

KENT Fleet Treat 950 est particulièrement adapté aux applications où le carburant est resté stocké pendant 
un certain temps. Même lorsque du carburant est ajouté régulièrement au réservoir, sa qualité dépend de 
ses conditions de stockage dans la cuve et de la condensation qui est souvent un problème. Fleet Treat 950 
aidera à absorber l’eau dans le carburant. Il dissoudra et suspendra les gommes et les résidus qui peuvent 
s’accumuler au fil du temps dans le circuit de carburant. 

KENT Fleet Treat 950 aidera à prévenir de la phase de séparation, provoquée par la contamination de l’eau 
dans l’essence contenant du bioéthanol, telle que l’E10. 

Idéalement KENT Fleet Treat 950 devrait être utilisé comme traitement préventif.

Caractéristiques & Avantages

• Absorbe et suspend l'eau, la saleté, les gommes, les 
résidus, etc. dans le carburant - élimine la 
contamination

• Élimine la source de corrosion - aide à protéger le 
circuit d'alimentation en carburant contre la corrosion

• N'endommage pas les convertisseurs catalytiques -
compatible avec les moteurs diesel et essence

Instructions

1. Ajouter une bouteille de 250 ml à 50 - 60 litres (environ 1 dose pour 200) de carburant.
2. Pour les systèmes gravement contaminés, augmenter le niveau de dosage jusqu'à 1 litre de Fleet 
Treat 950 pour 50 litres de carburant.
3. Utiliser à intervalles réguliers pour maintenir une performance optimale du carburant. Idéalement, il 
devrait être utilisé lors du remplissage du réservoir de carburant pour faciliter le mélange.
4. Utiliser jusqu'à 1 dose pour 1000 de carburant lors du traitement des réservoirs de stockage de 
carburant.



Informations techniques

Base : Solvant et additifs

Apparence / couleur : Bleu pâle

Odeur : Solvant

Gravité spécifique : 0.950 g/ml

pH : Non applicable

Ratio de dilution : Comme stipulé dans les instructions

Solubilité dans l’eau : Miscible

Temp. d’application : N/A

COV : N/A

Conservation : 18 mois

Code douane : 3402 90 90

Accessoires: Non applicable

Infos générales :
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FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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