
NST Rapid Sand

P/N Produit S/C Conditionnement

86744 NST Rapid Sand NSTRS Pot 1 Kg

Caractéristiques & Avantages

• Sans Styrène – réduit les mauvaises odeurs et réduit les 
risques pour la santé causés par le styrène

• Propriétés de séchage extraordinaires - aucune perte de 
temps par rapport à d'autres mastics sans styrène

• Convient à toutes les surfaces en tôle – multifonction
• Texture crémeuse – fournit un revêtement parfait sans 

trou d'épingle avec une bonne flexibilité
• Ne laisse pas une surface collante - ponçage facile sans 

encrasser le papier abrasif

Instructions

1.La surface doit être propre, sèche, dégraissée et poncée avec des abrasifs (P80 - P120)
2.Bien mélanger le mastic en poids avec 2-3% de durcisseur
3.Appliquer dans les 4 à 6 minutes à 20 °C
4.Laisser sécher 30 minutes avant de poncer
5.Poncer à sec la zone traitée avec du P120-P240

Application

NST Rapid Sand est un mastic sans styrène, facile à utiliser.
Il se caractérise par une texture crémeuse et un ponçage facile sans encrasser l’abrasif. 
Convient pour le remplissage de bosses et autres imperfections sur toutes les surfaces en tôle, 
ainsi que sur le zinc et l'aluminium.

NST Rapid Sand est un mastic multifunction sans styrène et facile à utiliser sur différentes surfaces



Informations techniques

Consistance : Pâte lisse sans affaissement

Couleur : Vert clair

Conservation : 12 mois

COV : max. 250 g/l

Accessoires : Spatule dans le couvercle et durcisseur

Code douane : 32141010

REV: 09.06.2021 

Temps ouvert : 3-5 min
Temps de séchage : 30 min 20°C, 5 min IR ondes courtes à 80 cm, max. temp. 80°C ou

programme de séchage spécial de l’appareil IR

Epaisseur du film sec : Le produit peut être appliqué en plusieurs couches, ne pas excéder une 
épaisseur total sèche de plus de 4 mm.

Mouillé sur mouillé : Non
Dureté Shore D : 80 (24 h/20°C)
Temp. d’application (min.) :   10 °C
Temp. d’application (max.) :  30°C
Résistance température (max.) :  80 °C
Résistance température (min.) :  -20 °C
Contenance en solide : 94-95% du poids (composants. A+B)

Une température plus élevée peut réduire la durée de vie du mélange et accélérer le temps de séchage 
Ne pas utiliser sur : Pièces thermoplastiques, notamment PP, PE, PTFE, apprêt anti-corrosion, produits 
acryliques 1K ou nitrocellulosiques

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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