
Diesel Anti-Wax 2
Diesel Anti-Wax 2 is een multifunctionele behandeling voor dieselbrandstoffen, inclusief biodiesel, 
geformuleerd om diesel waxing in voertuigen, opslagtanks en brandstoftanks voor apparatuur te 
voorkomen.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86594 Diesel Anti-Wax 2 DAW2.1 1 liter blik
86595 Diesel Anti-Wax 2 DAW2.5 5 liter blik

Toepassing

Diesel Anti-Wax 2 is een complexe mix van additieven voor de behandeling van verontreinigde 
dieselbrandstof en moet voornamelijk worden gebruikt als preventieve maatregel voor diesel- en 
biodieselbrandstoffen.
De belangrijkste functies zijn het verminderen van het gietpunt (CFPP Gietpunttest ASTM D6371) door de 
vorm en afmeting van waskristallen vlokken af te remmen en te wijzigen tot -28 °C, corrosieremmer, 
wateremulgator, detergent en smeermiddel.
De additieven in Diesel Anti-Wax 2 helpen om injectoren te herstellen / te onderhouden, enz., schoon en vrij 
van afzettingen te houden waardoor het voertuig een optimaal brandstofverbruik en emissies bereikt.

Voordelen & Eigenschappen

• Bevat op polymeer gebaseerde koude stroming-
verbeteraars (koude bescherming) – voorkomt de 
vorming van vlokken van brandstof bij lage 
temperaturen tot -28 °C 

• Dispergeert en emulgeert waterverontreiniging en 
afzettingen – beschermt opslag- en brandstoftanks 
tegen corrosie

• Verbranding zonder residuen – zeer lage asafzettingen
• Reinigt kleppen en injectoren – verbetert de efficiëntie 

van de motor
• Bevat smerende additieven en antioxidanten –

verbetert de brandstofstabiliteit

Instructies

Gebruik in tanks
200 ml tot 500 ml in 100 liter brandstof verbetert de brandstofverbranding, vermindert de afzettingen van 
kleppen en injectoren en beschermt de brandstof tegen waxen bij lage temperaturen (tot -28 °C).

Vervolg op de volgende pagina.



Behandeling van brandstofopslagtanks
Voor de behandeling van opslagtanks die onderhevig 
zijn aan waterverontreiniging dient de volgende 
procedure te worden gevolgd.

Eventuele aanzienlijke hoeveelheden slib of vaste 
stoffen in de tank dienen fysiek te worden verwijderd 
om een filterverstopping te vermijden. 

Indien de tankcapaciteit voor 25% is gevuld, dient  
Diesel Anti-Wax 2 te worden toegevoegd tot 5 liter per 
1000 liter tankcapaciteit, afhankelijk van de graad van  
verontreiniging. De tank dient dan opnieuw te worden 
gevuld met verse brandstof.

Gebruik bij koud weer
Om de koude stromingseigenschappen van 
dieselbrandstof te verbeteren en het begin van ‘waxing' 
te voorkomen, dienen de volgende procedures te 
worden gevolgd.

De behandeling kan het best onmiddellijk vóór het 
vullen van de tank worden uitgevoerd, tenzij het 
mogelijk is om de brandstof ter plaatse te “schudden”.

Voeg bij de tank van ongeveer 25 - 50% capaciteit de 
vereiste hoeveelheid Diesel Anti-Wax 2 toe om het 
totale tankvolume te behandelen. Vul de tank bij met 
brandstof om het additief gelijkmatig te mengen.

De behaalde resultaten zijn afhankelijk van de kwaliteit 
en seizoensgebonden specificatie van de originele 
brandstof. De volgende voorgestelde dosering is enkel 
een richtlijn.

Omgevingstemperatuur  Dosis per 1000 liter diesel 

0 to -5 °C 1 liter
-5 °C tot -15 °C 3 liters

-15 °C tot -20 °C 4 liters
-20 °C tot -25 °C 6 liters
> -25°C                     8 liters

De additievenfabrikanten bevelen aan om Cold Flow 
Improvers aan de brandstof toe te voegen wanneer de 
brandstof zich op een temperatuur van tenminste 10 °C 
boven het “troebelingspunt” bevindt.
Diesel Anti-Wax 2 bevat dispergeermiddelen die 
toelaten de additieven te combineren met de brandstof 
bij lagere temperaturen dan deze.  Er dient te worden 
opgemerkt dat zodra het “troebelingspunt” van de 
brandstof is bereikt er zich waskristallen hebben 
gevormd in de brandstof.  De toevoeging van 
additieven zal het proces niet omkeren, enkel het 
opwarmen van de brandstof tot een temperatuur ver 
boven het “troebelingspunt” zal dit bewerkstelligen. 
Diesel Anti-Wax 2 kan dan worden toegevoegd aan de 
brandstof om te beschermen tegen een herhaling van  
“waxing”.

Instructies



Technische Informatie

Basis: Koolwaterstof & additieven

Uiterlijk / kleur: Lichtgeel

Geur: Oplosmiddel

Soortelijk gewicht: 0.86 g/ml

pH: N.v.t.

Verdunningsverhouding: Volgens instructies

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Verwerkingstemperatuur:  Bij voorkeur ~ 10°C boven het “troebelingspunt” van de brandstof

VOS: 630 g/l

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3811 90 00

Accessoires: N.v.t.

Algemene info:

REV: 03/01/2019 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Claudius Prinsenlaan 128 – 4818 CP Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Claudius Prinsenlaan 128
4818 CP Breda
BTW: NL 817247658B01
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