
Fleet Treat 950
Speciaal samengesteld voor het behandelen en onderhouden van alle brandstofsystemen die 
verontreinigd zijn met water, residuen, slib en afzettingen

Art.nr. Product S/C Verpakking

86700 Fleet Treat 950 FT950 250 ml fles
86701 Fleet Treat 950 FT950-5 5 l bus 

Toepassing

KENT Fleet Treat 950 kan gebruikt worden voor de behandeling van zowel benzine als diesel en is geschikt 
voor gebruik in auto's, vrachtwagens, bussen, voor maritieme en industriële toepassingen, waaronder zowel 
tijdelijke als permanente opslagtanks. 

KENT Fleet Treat 950 is bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij de brandstof gedurende een 
bepaalde tijd heeft stilgestaan. Zelfs wanneer er regelmatig brandstof aan de brandstoftank wordt 
toegevoegd, is de brandstofkwaliteit afhankelijk van de opslagomstandigheden van de bulkbrandstof en is 
condensatie vaak een probleem. Fleet Treat 950 helpt bij het absorberen van water in de brandstof en zal 
gom en resten, die zich in de loop van de tijd in de brandstofsystemen kunnen ophopen, oplossen en de 
schadelijke effecten hiervan neutraliseren. 

KENT Fleet Treat 950 helpt fasescheiding te voorkomen die veroorzaakt wordt door watervervuiling in 
benzine met bio-ethanol, zoals E10. 

Idealiter wordt KENT Fleet Treat 950 gebruikt als preventieve behandeling.

Voordelen & Eigenschappen 

• Absorbeert en neutraliseert de schadelijke effecten van 
water, vuil, gom, residuen enz. in brandstof – verwijdert 
vervuiling 

• Verwijdert de bron van corrosie – helpt het 
brandstofsysteem te beschermen tegen corrosie 

• Beschadigt katalysatoren niet – compatibel met diesel-
en benzinemotoren

Instructies

1.Voeg een fles van 250 ml toe per 50 - 60 liter brandstof (ongeveer 1 deel op 200 delen).
2.Verhoog voor sterk vervuilde systemen de dosering tot maximaal 1 liter Fleet Treat 950 per 50 liter 

brandstof. 
3.Gebruik op regelmatige tijdstippen voor optimale brandstofprestaties. Idealiter te gebruiken bij het 

bijvullen van de brandstoftank om een volledige menging te bevorderen.
4.Gebruik in een verhouding van 1 deel op 1000 delen brandstof bij de behandeling van 

brandstofopslagtanks.



Technische Informatie

Basis: Oplosmiddel & additieven

Uiterlijk / kleur: Lichtblauw

Geur: Oplosmiddel

Soortelijk gewicht: 0.950 g/ml

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Volgens de instructies

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Toepassingstemperatuur:Niet van toepassing

VOS: Niet van toepassing

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3811 90 00

Toebehoren: Niet van toepassing

Algemene info:

REV: 13/03/2019 

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:  Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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