
Performance Abrasive 2
Performance Abrasive 2 is speciaal samengesteld voor een langdurige werking waardoor een verbeterd 
polijsteffect zonder uitdroging wordt bereikt en een perfecte hoogglanzende eindafwerking wordt verkregen.

Art.nr. Product S/C Verpakking

86605 Performance Abrasive 2 PA2 1kg fles

Toepassingen
Superieure prestaties: speciaal samengesteld voor een langdurige, doeltreffende werking en een verbeterde 
polijstcapaciteit zonder dat het polijstmiddel uitdroogt, dit om een unieke, diepe hoogglans eindafwerking te 
verkrijgen.
Optimale krasverwijdering: dankzij de langdurige, doeltreffende polijstcapaciteit is Performance Abrasive 2 het 
ultieme product om met de witte schuim- of lamswollen pad krassen te verwijderen (waar een verhoogde 
krasverwijdering is vereist).
Nieuw smeermiddelsysteem: geeft een vloeiender effect en minder wrijving waardoor de polijstpads langer 
mee gaan, ongeacht schuim- of lamswollen pad.
Niet-cosmetisch: verwijdert krassen – verbergt onvolkomenheden en krassen niet met cosmetische olie om 
kostbare herbewerkingen of overspuiten te voorkomen.                                                    
Voor gebruik op: alle laksystemen waaronder lakken op waterbasis, HS high solid, MS, infrarood en lakken met 
versnelde uithardingssystemen, 1- en 2-component acryl, cellulose, synthetische en OEM-afwerkingen inclusief 
Nano Ceramic Clear Coats.

Voordelen & Eigenschappen

• Geen water nodig – geen vervuiling, eenvoudige toepassing
• Geschikt voor alle autolaksystemen – veilig voor gebruik in 

schadeherstelbedrijven en spuiterijen 
• Zware polijstactie – verwijdert krassen fijner dan P1500
• Bevat smeermiddelen – gemakkelijk te hanteren – geen vette 

film, verlengt de levensduur van polijstpad 
• Speciaal geformuleerd voor de professionele markt –

tijdbesparende producten
• Zelfs bij sterke verwering – uitstekende afwerking en diepe 

hoogglans 

Instructies
1. Breng KENT Performance Abrasive 2 in kleine hoeveelheden aan op het gelakte oppervlak (gebruik 

de minimale hoeveelheid die nodig is om de beschadigde plek te bewerken).
2. Bewerk het oppervlak met gelijkmatige, lichte druk totdat de krassen en onvolkomenheden zijn 

verwijderd.
3. Verlaag de druk op de polijstpad om de polijstactie verder af te werken en het oppervlak uit te 

poetsen.
4. Na het uitpoetsen verwijder eventuele polijstresten en stof van het oppervlak met een schone KENT 

Microfibre Finishing Cloth art.nr. 86345 of art.nr. 86328.

N.B.: Geen buitensporige hoeveelheid Abrasive 2 gebruiken.
Op zachte of gevoelige lak of waar een ophoping van warmte door het polijsten een probleem kan zijn, 
helpt het gebruik van waternevel tijdens het polijsten wrijvingswarmte te voorkomen, vooral bij gebruik 
van nieuwe schuimpads heeft dit een goed effect bij het polijstproces. Vermijd echter onnodig / 
overmatig water. Altijd nieuwe schuimpads activeren met water, eenmaal gebruikt hoeft geen extra water 
te worden gebruikt omdat de schuimpads dan geïmpregneerd zijn met het polijstproduct.



Technische Informatie

Basis: Emulsiebasis met inerte anorganische microschuurmiddelen, 

oplosmiddelen en oppervlakteactieve stoffen

Kleur: Witte pasta

Geur: Kokosnoot

Soortelijk gewicht: 1.185 g/ml

pH: 10.5 +/- 0.5

Oplosbaarheid in water: Mengbaar in water

Verwerkingstemperatuur: Omgevingstemperatuur

VOS: 99,5 g/l

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3405 3000

Algemene informatie:

REV: 31/01/2019 

Aanvullende Informatie
Voor het verwijderen van swirls en hologrammen is het van essentieel belang om de polijstpads schoon te houden 
en afzonderlijk te bewaren, en alleen te gebruiken voor het verwijderen van swirls en hologrammen. Alle stof, 
straatvuil en eventuele poets- of compoundresten moeten vóór het polijsten van het oppervlak worden afgewassen.

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
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Rue Emile Francqui, 4
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