
Butyl Windshield Tape
Butyl Tape wordt gebruikt voor het vervangen van oudere, direct verlijmde voor- en zijruiten en het afdichten van 
carrosseriepanelen bij oldtimers, caravans en trailers

Voordelen & Eigenschappen

• Uitstekende hechting op een hele reeks materialen –
verlijmt vele verschillende materialen met elkaar

• Goede stabiliteit bij hoge temperaturen – vloeit niet uit
• Flexibiliteit en hechting bij lage temperaturen – kan 

worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik
• Bestand tegen weersomstandigheden – uitzonderlijke 

prestaties op lange termijn

Toepassing

Butyl Windshield Tape is een op butylrubber gebaseerd kleef- en afdichtingsmiddel dat hecht aan verschillende 
oppervlakken en zorgt voor een permanente afdichting tegen binnendringend vocht, stof en lucht.

Biedt een goede hechting op glas, metaal, hout, metselwerk, keramiek en andere materialen en is uitermate 
bestendig tegen binnen- en buitenomstandigheden.

Het product blijft soepel bij -30oC, blijft maatvast bij 102oC en verkleurt niet.

Instructies

1. Alle af te dichte en te verlijmen oppervlakken moeten schoon, droog en vrij zijn van verontreiniging.
2. Verwijder de niet-verouderde assemblages door de tape vast te pakken en snel van het oppervlak weg te

trekken.
3. Eventuele butylresten kunnen worden verwijderd met Acrysol.

Artikelnr. Product S/C Verpakking
20115 Butyl Windshield Tape BWT9 9,5 mm breed – 4,5 m Rol
20125 Butyl Windshield Tape BWT8 8 mm breed – 4,5 m Rol
20130 Butyl Windshield Tape BWT6 6,3 mm – 4,5 m Rol
86433 Butyl Windshield Tape BWT3 3 mm – 4,5 m Rol



Technische Informatie

Basismateriaal: Butylrubber

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 4005 10 00

Shore A hardheid: 20 ASTM C681

Rek bij breuk: 300% ASTM D412

Treksterkte: 20 psi ASTM D412-C 

Soortelijk gewicht: 1.17 g/ml ASTM D71

Temperatuurbestendigh.:-40oC tot 120oC 

Toepassingstemp.: -7 tot 48oC 

VOS: 0 g/l

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.
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