
Stone Chip Coating
Overlakerbar stenslagsbeskyttelse med anti-korrosion og støjdæmpende egenskaber, baseret på gummi
og resin.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

85481 Stone Chip Coating SCCB 500 ml aerosol
85483 Stone Chip Coating SCCG 500 ml aerosol

Egenskaber & Fordele

• Kan overlakeres med de fleste laksystemer – Ingen 
usikkerhed

• Kan anvendes som støjdæmpende produkt i hjulkasser / 
karosseri  på biler lastbiler og busser

• Danner en slidstærk, elastisk film, når produktet er helt tørt 
– Fremragende beskyttelse

• God vedhæftning på en lang række tørre overflader –
Skaller ikke af

• God vejrresistens – Langtidsholdbar beskyttelse

Anvendelse

Stone Chip Coating kan påføres som stenslagsbeskyttelse og anti-korrosiv beskyttelse på kofangere, for- og 
bagskørter, døråbninger og karosseri på biler, lastbiler og busser.

Produktet kan også anvendes som støjdæmpende produkt i hjulkasser og på karosseri på biler, lastbiler og 
busser. Produktet kan også anvendes som en universal anti-korrosiv beskyttelse og stenslagsbeskyttelse i 
både auto og industri, konstruktion af busser og anhængere, på værksteder og pladeværksteder.

Brugsanvisning

1. Spraydåsen rystes grundigt før brug.
2. Overfladen der skal behandles, skal være ren, tør og fri for rust, støv og fedt.
3. Produktet kan overlakeres (afhængig af lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed) efter 20-30 minutter.
4. Optimal påføringsafstand er ca. 30 cm.
5. Efter brug vendes spraydåsen på hovedet og der sprayes indtil kun rent drivmiddel kommer ud.



Teknisk information

Base: Opløsningsmiddel resin, gummifillere

Konsistens: Væske, synker ikke

Lagerholdbarhed: 24 måneder

Toldtarifnummer: 38249097

VOC: 626g/l sort - 616g/l grå 

Vægtfylde: 1.03 g/ml

Temperaturresistens:  -25oC til +80oC 

Tørstofindhold (DIN 53216): ~50% (3 timer @ 120oC)

Viskositet: ~48 Pas (Brookfield 5/V ½)

Resistens (hærdet): Vand, saltspray, olie, milde syrer og baser

Forbrug: +/- 0,7 kg/m2

Fingertør (20oC/65% RH): ~45 mins (+/- 700 micron)

Helt tør (20oC/65% RH): ~ 2 timer (+/- 700 micron)

Salt spray test (DIN 50021): op til 480 timer, Ri 0 ved 350 μ tørt lag

op til 720 timer, Ri 0 ved 350 μ tørt og overlakeret

Grustest (SAE-J400 method): 6A – 6B at 350 μ tørt lag

Bøjetest (DIN 53152, +70oC): ingen revner og ingen tab af vedhæftning

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com
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Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende. 

KENT Industri Danmark ApS, Bjergvangen 5 D, 3060 Espergærde
Tlf. 49 17 78 88 – Fax 49 13 08 10
Telefon: 49 17 78 88 (mand.-torsd. 08:00-15:00 / fred. 08:00-14:00)
Email: kentsales.denmark@kenteurope.com


