
Oil Absorbent Granules

Eigenschaften & Vorteile

• Ohne krebserregende Inhaltsstoffe – sicher in der Anwendung 
und erfüllt Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften

• Besonders saugfähig – weniger Granulat ist notwendig, das 
spart Geld

• Kleine Granulatpartikel – saugt Flüssigkeit schneller auf, das 
spart Zeit

• „Staubarme Formulierung“ für geringe Rutschgefahr – einfache 
Reinigung und weniger Unfälle

• Wirkung lässt nicht nach

• Speziell leichtes Granulat – leichte Lagerung und Anwendung

• MPA NRW zugelassen – entspricht deutschen 
Sicherheitsstandards (Deutscher Straßenverkehr)

Anwendungen

Oil Absorbent Granules ist ein hellbraunes, saugstarkes Granulat aus qualitativ hochwertigem Kieselgur. Das 
Produkt enthält einen sehr geringen Staubanteil und wurde für eine maximale Flüssigkeitsaufnahme entwickelt. Die 
kleine Granulatgröße bietet auch auf rutschigen Oberflächen eine gute Haftung. Die Absorptionsfähigkeit dieser 
Partikel im Vergleich zu Standard-Aufnahmegranulat kann sehr einfach unter einem Mikroskop verglichen werden. 

Oil Absorbent Granules wurde speziel zur Aufnahme von allen Flüssigkeiten im Automotive-, Industrie- und 
Haushaltsbereich entwickelt, insbesondere zur Aufnahme von Öl, Wasser, Lösungsmittel, milden Säuren und 
Ätzmitteln. 

Saugstarkes Granulat zur Aufnahme von allen ausgelaufenen Flüssigkeiten.  

DS502

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Abpackung

V2001 Oil Absorbent Granules OAG 10 kg (20 Liter) Sack



Technische Angaben

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. bei 
Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit bleibt 
unberührt. KENT ist eine Handelsmarke der KENT
Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: 
Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke. 
Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland 
GmbH darf  kein Teil dieser Veröffentlichung, unter 
Verwendung elektronischer Systeme, manuell oder als 
Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, verbreitet oder 
gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt (die 
„Informationen“) sind Eigentum der KENT Deutschland 
GmbH oder sind für die KENT Deutschland GmbH lizenziert. 
Es wird keine Lizenz vergeben, die Informationen sind 
ausschließlich zu Informationszwecken in Zusammenhang 
mit dem entsprechenden Produkt bestimmt. Das geistige 
Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland GmbH. 
Die enthaltenen Informationen können sich ohne 
Ankündigung ändern und ersetzen dann alle vorher zur 
Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrektheit, 
Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden materieller 
oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung 
der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung 
fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht       
wurden.  Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der             
Informationen und der Produkte für seine Zwecke selbst 
beurteilen. Er darf nicht aufgrund von enthaltenen oder 
ausgelassenen Informationen auf eine Tauglichkeit              
schließen. Eine Haftung für Verluste oder Schäden, die                  
aus einer falschen Annahme bezüglich der Informationen        
bzw. deren Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen 
(einschließlich der Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. 
Fällen, in denen der Konzern um die  Möglichkeit eventuell 
auftretender Schäden wusste). 

KENT: Wanheimer Str. 334, 47055 Duisburg, Kundendienst-Team: 0203 / 607 17 -0  
Fax-Eilbestellungen: 0800 / 188 5140    kent.de@kenteurope.com    www.kenteurope.com
© KENT Europa.

Artikel-Nr.: V2001

Beschreibung: Oil Absorbent Granules im 

20 Liter (10 kg) Plastikbeutel

Lagerfähigkeit: 24 Monate

Lagercode: OAG

Zolltarifnummer: 25120000

Verpackungseinheit: 1 (ab 2 Stück nur gerade Anzahl)

Sicherheitsdatenblatt: ja

Konsistenz: hellbraunes Mikrogranulat

Partikelgröße: 0,5 – 1,0 mm

Absorbierung: bis zu 119% des eigenen Gewichtes

Dichte: 510 kg/m³

Chemikalienbeständigkeit: ja - alle


