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KENT <
TURBO AND GPF CLEANER

Zur Aufrechterhaltung des Abgasdurchflusses durch den gesamten Abgaskreislauf

Fm Eigenschaften & Vorteile

»  Hilft beim Entfernen von Ablagerungen im
Turbinengehause
» Hilft, die freie Bewegung von Turbos mit variable
Geometrie zu erhalten
+ Hilft, die RuBRbildung in Katalysatoren, OPF und AGR-
o Ventilen zu reduzieren
«  Hilft dabei, den Ruf3- und Aschegehalt an
Injektordisen, Ansaugbereichen und Ventilen auf ein
akzeptables Niveau zu reduzieren und dieses zu
halten
«  Fur Benzinsorten geeignet, inkl. E5 und E10

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86681 Turbo and GPF Cleaner GPF 250 ml Flasche

Anwendungsbereiche

KENT Turbo and OPF Cleaner ist ein spezielles Kraftstoffadditiv zur Regulierung des Abgasdurchflusses
Abgase. Die Additive helfen, Ablagerungen im Turbinengehause von Turboladern zu entfernen und die
Bewegungsfreiheit der variablen Turbinengeometrie zu erhalten. Die Additive helfen dabei, den Ruf3- und
Aschegehalt an Injektordiisen und im Ansaugbereich zu reduzieren und die Sauberkeit der Auslassventile
zu erhalten. Das hilft dem Motor, mit maximaler Effizienz zu arbeiten.

KENT Turbo and GPF Cleaner schitzt vor Blockaden des Benzinpartikelfilters OPF und reduziert
Ruflbildung in Katalysatoren, OPF und AGR-Ventilen.

Gebrauchsanweisung

Behandlung

Zur Behandlung von einem betroffenen Einlass- oder Abgasventil, Turbolader, Katalysator oder OPF eine
250 ml Flasche KENT Turbo and GPF Cleaner zu ca. 30 Liter Kraftstoff hinzufligen. Der Reinigungseffekt
wird optimiert, wenn der Motor mit mehr als 3000 Umdrehungen lauft, da die Hitze zur Ru3-Entfernung
bendtigt wird. Nach der Erstbehandlung zwei weitere Behandlungen durchfihren. Es kann mehrere
hundert Kilometer dauern, bis die volle Reinigungswirkung erreicht ist.

Vorbeugend: Eine 250 ml Flasche KENT Turbo and GPF Cleaner behandelt bis zu 50 Liter Kraftstoff.
Direkt vor dem Auftanken in den Tank einflllen. Nicht Uberdosieren. Fir eine optimale Wartung bei jedem
3. oder 4. Auftanken eine Flasche hinzufligen.
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Technische Informationen

Allgemeine Informationen

KENT <

Basis: Kohlenwasserstoff & Additive
Aussehen/Farbe: hellgelb

Geruch: nach Losungsmitteln
Spezifisches Gewicht:  0.86 g/ml

pH: nicht zutreffend

Mischungsverhiltnis:

Loslichkeit in Wasser: mischbar

nach Gebrauchsanweisung

Anwendungstemperatur: vorzugsweise ~ 10° C Uber dem Triilbungspunkt des Kraftstoffes

VOC: 630 g/l
Lagerfahigkeit: 18 Monate
Zolltarifcode: 3811 90 00

LT,

Allgemeine Geschéftsbedingungen

Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT Deutschland GmbH
darf kein Teil dieser Verdffentlichung, unter Verwendung elektroni-
scher Systeme, manuell oder als Fotokopien, vervielféltigt, verarbeitet,
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt und sein Inhalt
(die ,Informationen*) sind Eigentum der KENT Deutschland GmbH
oder sind fiir die KENT Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine
Lizenz vergeben, die Informationen sind ausschlieBlich zu Informa-
tionszwecken in Zusammenhang mit dem entsprechenden Produkt
bestimmt. Das geistige Urheberrecht verbleibt bei der KENT
Deutschland GmbH. Die enthaltenen Informationen kénnen sich
ohne Ankiindigung andern und ersetzen dann alle vorher zur
Verfiigung gestellten Datenblétter.

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir

senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu.

Der Konzern ibernimmt keine Gewahr fiir die Korrektheit, Vollstandig-
keit und haftet nicht fir Schaden materieller oder ideeller Art, die durch
die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw.
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollstandiger Informationen ver-
ursacht wurden. Der Nutzer muss die Anwendbarkeit der Informatio-
nen und der Produkte fiir seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht
aufgrund von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf eine
Tauglichkeit schlieRen. Eine Haftung fir Verluste oder Schaden, die
aus einer falschen Annahme beziglich der Informationen bzw. deren
Verwendung resultieren, wird ausgeschlossen (einschlielich der
Haftung aufgrund von Fahrlassigkeit bzw. Fallen, in denen der
Konzern um die Maglichkeit eventuell auftretender Schéden wusste).
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