
Universal Oil
Huile PAG universelle spécialement développée pour tous les systèmes de climatisation du marché. 
Approbation OEM pour fonctionner avec les réfrigérants R134a et R1234yf dans les compresseurs à 
courroie et les compresseurs à entraînement électrique.

P/N Produit S/C Conditionnement

86642 A/C Universal Oil ALL46 240 ml

Application

KENT A/C Universal Oil a été spécialement développée pour répondre aux besoins actuels du marché de la 
climatisation. KENT A/C Universal Oil convient pour une utilisation avec les gaz R134a et R1234yf, les PAG 
Oil et POE Oil, elle peut être utilisée dans les compresseurs à entraînement par courroie et à entraînement 
électrique. Elle est entièrement miscible avec les viscosités suivantes: 46, 100, 125, 150.

Caractéristique & Avantages

• Compatible avec les gaz R134a et R1234yf – fonctionne 
avec les deux réfrigérants utilisés actuellement.

• Convient pour une utilisation avec les compresseurs à 
courroie et à entraînement électrique - un produit pour 
tous les types de compresseurs.

• Se mélange avec toutes les viscosités (46/100/125/150) -
un produit au lieu de quatre.

• Mesure précise de la quantité d'huile - facile à utiliser 
avec une graduation sur la cartouche.

• Élimine les risques de contamination de l’huile par de 
l'humidité - solution durable.

• Rapide à connecter - facile à utiliser.

Instructions

1. Utiliser le pistolet KENT A/C Oil Gun pour ajouter de l’huile neuve dans le système.
2. Utiliser le tuyau d’injection pour R134a ou pour R1234yf selon les besoins.
3. Appliquer exactement la quantité d'huile requise dans le système. (Merci de vérifier la quantité d'huile 

requise auprès du constructeur du véhicule).
4. Refermer la cartouche immédiatement après utilisation pour éviter la contamination par l'humidité.

NB: Ne pas remplir excessivement le système, utiliser les graduations sur la cartouche pour appliquer le 
volume correct d'huile.



Informations Techniques

Infos Générales :

Consistance : Liquide Visqueux

Matériel de base : Polyalkylène glycol

Apparence / couleur : Blanc

Conservation : 48 mois

Code douane : 2710 19 81

COV : Aucun

Gravité spécifique :

Temp. d’application : Ambiante

Résistance Temp. : N/A

Accessoires : N/A
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