
FAST CLEARCOAT Anti-Scratch & Hardener
FAST CLEARCOAT ANTI-SCRATCH est un vernis à séchage rapide à l’air ambiant.

P/N Produit S/C Conditionnement

86584 FAST CLEARCOAT CCASF 5 L
86585 HARDENER HCF 2.5 L

Caractéristiques et Avantages

• Formulation haut solide avec une excellente fluidité -
peut être utilisé sur de grandes et petites surfaces, y 
compris pour la réparation localisée

• Excellente résistance aux UV - ne jaunit pas et ne pèle 
dans le temps

• Mécanisme de séchage à l’air - économise de l'énergie 
et augmente la productivité des ateliers de carrosserie

Application

FAST CLEARCOAT ANTI-SCRATCH est un vernis Haut Solide de haute qualité. Il est facile à appliquer 
avec d'excellentes propriétés de flux, ce qui le rend idéal pour la réparation localisée et l'utilisation sur des 
surfaces plus grandes, en offrant une résistance aux rayures et aux éclats de pierre. En raison de ses 
propriétés autoséchantes, il contribue à réduire les coûts de séchage et d'énergie augmentant ainsi la 
rentabilité.

Instructions

1. Appliquer les couches requises en respectant les temps d'évaporation.
2. Sécher à l'air ou en étuve 10 - 15 min à 60 ° C



Informations Techniques

Informations générales :

Consistance : Fluide 

Base matériel: Résine Acrylique modifiée

Couleur : Transparent 

Conservation : 12 mois

Code douane : 3208 10 90 

COV : 525 g/l  RFU  (2004/42/IIB(e)(840)525) 

Duré de vie du mélange : 3 – 3.5 heures

Ratio de mélange : 2:1

Diluant : Non nécessaire

Temps de séchage: Air (20°C) 1 - 2 heures

Etuvage (60°C)   10 - 15 min

Temps évaporation : 10 – 15 min

Hors poussière (20 °C) : 20 – 25 min

Sec au toucher (20 °C) : 60 – 90 min

Epaisseur du film sec : 50 microns

Nombre de couches : 2 couches pleines

Viscosité de pulvérisation : 17” ± 2” Coupe Ford ø 4 à 20°C

Diamètre buse : 1.3 – 1.4 mm

Pression de pulvérisation : 1.8 – 2.5 bar

Gravité spécifique : Vernis 993 g/l ± 20 g; Durcisseur 989 g/l ± 20 g 

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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