
Food Safe Silicone Spray 
Formule très polyvalente et non corrosive qui lubrifie, protège, imperméabilise et rénove une large 
gamme de pièces et installations dans les domaines liés à l’alimentation.

P/N Produit S/C Conditionnement

86623 Food Safe Silicone Spray FSSS Aérosol 500 ml

Caractéristiques & Avantages

• Haute résistance à l’eau – repousse l’humidité sur du verre, de la 
céramique, du tissu et du cuir.
• Efficace sur une large plage de  températures (-40°C à +200°C) –
protège les métaux, plastiques, caoutchouc et autres surfaces.
• Faible tension de surface pour une meilleure couverture et pénétration 
– excellentes propriétés de démoulage
• Aérosols équipés de valve à 360°C (utilisation tête en bas) –
pulvérise sous tous les angles
• Référencé NSF-H1 – enregistré pour un contact alimentaire accidentel

Applications

KENT Food Safe Silicone Spray est idéal comme lubrifiant en contact alimentaire accidentel.
Peut s’utiliser pour rénover les plastiques, les caoutchoucs et surfaces en bois. 
S’utilise pour protéger et lubrifier les outils, les palans, les crics, les serrures, loquets, boutons de 
commandes, fermetures éclair, ressorts, etc. 
Forme un film incolore qui ne tache pas et qui lubrifie, protège, imperméabilise et rénove.
Silicone Spray est excellent pour séparer métaux, plastiques, aciers etc. grâce à ses propriétés de 
démoulage.

Instructions

1. Bien agiter avant utilisation.
2. Vaporiser un léger film, cela suffira à lubrifier et protéger la zone.
3. Utiliser la pipette d’extension pour les zones difficiles d’accès.
4. Inoffensif sur la plupart des caoutchoucs et plastiques (tester avant utilisation).
5. Facile à enlever grâce à KENT New All Purpose Foam Cleaner (84909).
6. Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.



Informations Techniques

Base : Base de solvant

Apparence/couleur : Liquide transparent avec de l’eau / Incolore

Odeur : Inodore

Gravité spécifique (20 °C) : 0.795 +/- 0.010

Point éclair : < -20°C

pH : Non applicable

Temp. d’application : 5°C à 35 °C

Plage de température : -40°C à 200°C

Conservation : 24 mois

Code douane : 34039900

Viscosité à 20°C : 12,000 à 13,000 cps

Enregistrement NSF : 137994  CAT H1
Lubrifiant avec contact alimentaire accidentel.

FDS disponible sur www.kenteurope.com

Termes et Conditions
Aucune partie de cette publication ne peut être 
reproduite, transmise ou stockée de façon 
électronique ou photocopiée sans l’accord 
préalable de KENT France SAS. Cette fiche 
technique et son contenu (informations) sont la 
propriété de KENT France SAS et font l’objet 
d’une licence.

KENT France SAS maintient ses publications à jour, 
cependant sa responsabilité ne saurait être engagée 
en cas de négligence ou tout autre inexactitude ou 
omission de ces informations ou pour toute 
conséquence liée à l’usage de ces informations. Il 
incombe à l’utilisateur de vérifier la bonne adéquation 
du produit à l’utilisation qu’il lui destine. 
KENT France SAS pour la marque KENT.
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