
TURBO AND GPF CLEANER
Voor een optimale uitlaatgassenstroom doorheen het volledige uitlaatsysteem

Art.nr. Product S/C Verpakking

86681 Turbo and GPF Cleaner GPF 250 ml fles

Toepassing

KENT Turbo en GPF Cleaner is een benzineadditief ontwikkeld om een optimale uitlaatgassenstroom 
doorheen het complete uitlaatsysteem te garanderen. Het additief helpt om afzettingen te verwijderen in de 
turbinebehuizing van de turbolader, en om de vrije beweging van de variabele geometrie te behouden. Het 
additief helpt de aanslag van roet te verminderen op injectoren, inlaatcollector, kleppen en klepstelen. Dit 
helpt de motor om met maximale efficiëntie te werken.

KENT Turbo en  GPF Cleaner helpt verstoppingen van de GPF-filter (“Gasoline Particle Filter”) te 
voorkomen. Het vermindert ook de ophoping van roet in de katalysator, roetfilter en voorkomt roetaanslag 
op de EGR-kleppen.  

Voordelen & Eigenschappen

• Helpt bij het verwijderen van afzettingen in de 
turbinebehuizing van turbo’s

• Handhaaft de vrije beweging van de variabele 
geometrie van turbo’s

• Vermindert de ophoping van roet in de katalysator, 
roetfilter en voorkomt roetaanslag op de EGR-kleppen

• Helpt de aanslag van roet te verminderen op 
injectoren, inlaatcollector, kleppen en klepstelen

• Voorkomt aanslag op NoX-sensoren
• Geschikt voor alle benzinetypes, inclusief E5 en E10

Instructies

Behandeling: 
Om vervuilde inlaat- of uitlaatkleppen, turbo’s, katalysator of een GPF Filter te behandelen, gebruik een 
flesje van 250 ml KENT Turbo en GPF Cleaner dat wordt toegevoegd bij ongeveer 30 liter benzine. Het 
reinigende effect zal worden bekomen indien de motor meer dan 3000 t/m maakt. Ook het gaspedaal af 
en toe lossen zal zorgen voor meer temperatuur omdat het mengsel dan armer wordt en de 
verbrandingstemperatuur hoger. Doe nadien nog 2 behandelingen. Het kan enkele honderden kilometers 
duren voor een finale reiniging wordt bekomen.

Preventief onderhoud: 1 x 250 ml fles KENT Turbo en GPF Cleaner kan in een verhouding tot 50 liter 
benzine worden gebruikt als er preventief moet worden behandeld. 1x om de 3 tot 4 tankbeurten. 



Technische informatie

Basis: Koolwaterstof & additieven

Uiterlijk / kleur: Lichtgeel

Geur: Oplosmiddel

Soortelijk gewicht: 0.86 g/ml

pH: Niet van toepassing

Verdunningsverhouding: Volgens instructies

Oplosbaarheid in water: Mengbaar

Toepassingstemperatuur:Bij voorkeur ~ 10oC boven het troebelingspunt van de brandstof

VOS: 630 g/l

Houdbaarheid: 18 maanden

Douanetariefcode: 3811 90 00

Toebehoren: Niet van toepassing

Algemene informatie:

REV: 29.11.2019

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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