
New Self Guide

Voordelen & Eigenschappen

• Extreem snelle droging in 10 min bij 60oC – dubbele & 
snellere uitharding met lagere energiekosten als gevolg

• Geen verdunner nodig – gemakkelijk mengbaar en 
toepasbaar

• Lage viscositeit, laat zich gemakkelijk opbouwen en 
minder kans op sinaasappelschileffect – voorkomt 
vollopen van het schuurpapier tijdens het schuren

• Verbeterde hechting – dubbel zo sterke hechting zelfs 
op e-coating

• Verbeterde vuleigenschappen – verbeterde en sterke 
verticale stabiliteit met lager verbruik

• Hoge dekeigenschappen – sterk geconcentreerde 
formule met 74% gehalte vaste inhoud

New Self Guide is de nieuwste primer/filler die snellere uitharding en meer vulkracht combineert met een 
gemakkelijke behandeling voor een efficiënter en veiliger primerproces

Art.nr. Product S/C Verpakking

86767 New Self Guide Grijs NSGPFG 3,75L
86768 New Self Guide Zwart NSGPFB 3,75L
86769 New Self Guide Wit NSGPFW 3,75L
86770 Hardener HNSGPF 1L
86771 Hardener Fast FNSGPF 1L

86772 Grijs Kit Fast NSGGF KIT (86767+86771)
86773 Zwart Kit Fast NSGBF KIT (86768+86771)
86774 Wit Kit Fast NSGWF KIT (86769+86771)

86775 Grijs Kit NSGGN KIT (86767+86770)
86776 Zwart Kit NSGBN KIT (86768+86770)
86777 Wit Kit NSGWN KIT (86769+86770)

Toepassing

New Self Guide is de nieuwste primer/filler die dikker kan worden opgebouwd, zeer flexibel en 
gemakkelijk schuurbaar (nat en droog) is, dit in combinatie met een extreem snelle uitharding. 
New Self Guide wordt aanbevolen voor grote zones, oppervlakten en Spot Repair. Het product 
biedt een uitstekende egalisering, geen sprake van verzakking of absorptie door het hoge gehalte 
vaste inhoud (74%). 

New Self Guide kan rechtstreeks worden toegepast op blank, geschuurd en ontvet metaal, 
evenals op e-coatings, voorbehandelde kunststoffen, gegalvaniseerd staal, hout, fiberglas. Kan 
overschilderd worden met alle standaardlakken, solventgedragen of watergedragen verven, 1K-
en 2K-verven.

NB: Niet-voorbehandelde kunststoffen moeten worden voorbehandeld met een primer, New Self 
Guide kan rechtstreeks worden aangebracht op e-coatings na hechtingstest.



Instructies
1. Het  oppervlak dient volledig gereinigd te worden met 

Acrysol of Panel Degreaser alvorens New Self Guide 
toe te passen

2. Het oppervlak zorgvuldig schuren met schuurpapier: 
P240/P320 om een egale ondergrond te bekomen en de 
beste hechting te waarborgen 

Handmatig nat/droog schuren:                   
P320 schuurpapier

Orbitale machine/schuurmachine gebruik: 
P240/P320-schijven

3. Meng New Self Guide met de gewenste hardener bij 
een 4:1 mengratio volgens volume (%) of volgens 
gewicht (g)
Nota: een verdunner is niet noodzakelijk! 

Volume (%): 
100% Filler (86767, enz.)
25% Hardener (86770, enz.)

Gewicht (g):
100g Filler (86767, enz.)
17g Hardener (86770, enz.)

4 Breng 2-3 lagen kruiselings aan met een wachttijd van     
5 minuten tussen de lagen.

Gun nozzle 1.6-2.0mm en gebruik een 
druk van 2-3 bar.

5 Wacht 10-15 minuten na toepassing vóór IR-droging of 
drogen in de oven.

6 Droogtijd:
20oC  (68°F) = 2-3 uren 
60oC (140°F) = 10 minuten 
IR = 10-15 minuten

7 Begin te schuren met schuurpapier P400-P500
na het drogen en afkoelen.

Handmatig schuren kan een fijnere 
schuurkorrel vereisen.

8 Kan overschilderd worden met alle water- of solvent-
gedragen lakken.
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N.B.: Non primed plastics must be pretreated with a primer, New Self Guide can be 
applied directly on e-coatings after adhesion testing.

ARTIKEL-
NUMMERS

86767 New Self Guide Grijs
86768 New Self Guide Zwart
86769 New Self Guide Wit 
86770 Hardener 
86771 Hardener Fast

SPUIT-
PISTOOL OP 
ZWAARTE-
KRACHT

Ø 1,6 - 2,0 mm

SAMEN-
STELLING

Acrylhars SPUIT-
PISTOOL MET 
PERSLUCHT

Ø 1,6 - 2,0 mm

GEHALTE 
VASTE 
INHOUD

74,2% LUCHTDRUK 2-3 bar

VOS 
Klaar voor 
gebruik

VOS (2004/42/CE IIB):
------------------------------

(e-540g/L max) cont. 446
g/L

AANTAL 
LAGEN

2-3 lagen –
wachttijd 5-6 minuten

VERPAKKING Filler – 3,75 L blik
Hardener – 1 L blik

DROGE 
FILMDIKTE

80 - 120 microns

KLEUR Grijs, zwart, wit FLASH OFF 10’ - 15’

SOORTELIJK 
GEWICHT

1580 g ± 20 g/l Grigio Grijs
1460 g ± 20 g/l Nero Zwart
1580 g ± 20 g/l Bianco Wit 
Primer
1000 g ± 20 g/l Hardener

KLEEFVRIJ
(20°C)

15’ - 20’

MENG-
VERHOUDING

4:1 KLEEFVRIJ
(20°C)

60’ - 90’

PRODUCT VOLUME(%)      GEWICHT(g)

100%                      100g

SCHUREN @ 20oC (68°F) = 2-3 u
@ 60oC (140°F) = 10’ 

min
@ IR = 10’-15' min

VERHARDER 25%                          17g DROOGTIJD @ 20oC (68°F) = 2-3 u
@ 60oC (140°F) = 10’

min
@ IR = 10-15 minuten

VERDUNNER Geen verdunner nodig! ROTO-
ORBITALE
SCHUUR-
MACHINE
DROOG

P400 - 500

POT LIFE
(20°C)

2-3 uren HANDMATIG 
SCHUREN NAT

P400 - 500

VISCOSITEIT 24”±5" Coppa Ford Ø 4 a 
20°C

HANDMATIG 
SCHUREN 
DROOG

P400 - 600
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A
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Technische informatie

New Self Guide– alle kleuren

Basis : Acrylhars

Consistentie: Primer/filler met hoge dekeigenschappen

Kleur: Verschillende kleuren, zie bovenaan

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 1090 

VOS: 446 g/L max. 540 g/L

SELF GUIDE PRIMER FILLER EVO HARDENERS & THINNER

Basis : Oplosmiddelmengsel

Consistentie: Vloeibaar

Kleur: Transparant

Houdbaarheid: 24 maanden

Douanetariefcode: 3208 1090

VIB beschikbaar op www.kenteurope.com

KENT Belux SPRL/BVBA: Rue Emile Francqui, 4 – 1435 Mont-Saint-Guibert
Tel.: +32 10 48 76 40  Fax: +32 10 24 34 53 www.kenteurope.com

KENT Nederland BV:   Verlengde Poolseweg 16 – 4818 CL Breda
Tel.: +31 85 4868360 - Fax: + 31 85 4868369 www.kenteurope.com

Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 
en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
KENT Belux SPRL/BVBA of KENT Nederland BV.

KENT Belux SPRL/BVBA heeft deze Informatie met de 
grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade ten 
gevolg van onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de 
Informatie of schade ten gevolge van of in verband met 
het gebruik van deze Informatie.
KENT Belux SPRL/BVBA en KENT Nederland BV 
handelen onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  
KENT Belux SPRL/BVBA
Rue Emile Francqui, 4
1435 Mont-Saint-Guibert
BTW: BE 0414.239.587
KENT Nederland BV
Verlengde Poolseweg 16 
4818 CL Breda
BTW: NL 817247658B01
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