KENT <
Weldprime

Ideaal om naden te primen voorafgaand aan punt- of MIG-lassen voor een roestwerende coating

Voordelen & Eigenschappen

+ Uitstekende hechting op blanke metalen opperviakken —
beschermt tegen corrosie tussen de gelaste delen en de
lasrups zelf

* 1-component — eenvoudig in gebruik

* Kan overspoten worden met de meeste standaard
laksystemen — geen klachten

Art.nr. Product S/C Verpakking
50190 Weldprime SWP 400 ml spuitbus
Toepassing

KENT Weldprime is een sterke, snel aan de lucht drogende coating die een uitstekende basis vormt voor de
meest bekende spuitsystemen (behalve poedercoatingslak).

Bevat zinkfosfaat voor een corrosiewerende coating.

Instructies

1. Verwijder alle vuil, lak, primer en roest van de te lassen metalen opperviakken.

2. Schud de spuitbus grondig en zorg ervoor dat de metalen schudkogel vrij kan bewegen.
Schud regelmatig tijdens het gebruik.

3. Spuit met een zwaaibeweging over alle te lassen metalen opperviakken.

4, Laat de primer 5 tot 10 minuten drogen. Lijn de onderdelen uit en ga verder met lassen.

5. Voor gebruik als een conventionele metaalprimer moeten alle opperviakken schoon en droog zijn voor
gebruik. Verspuiten op een afstand van 25 tot 30 cm vanaf het oppervlak, voorafgaand aan het aanbrengen
van de laklaag.

6. Houd de spuitbus na gebruik ondersteboven en spuit meerdere keren om te zorgen dat de nozzle schoon is.



Primers, Coating, Vulmiddelen

Technische informatie

Consistentie: Medium viscositeit
Productkleur: Grijs

Droogtijd: 10 tot 15 minuten
Soortelijk gewicht: 1.3 g/ml
Toepassingsafstand: 25-30cm
Toepassingstemperatuur: 10° C-25° C
Volledig uitgehard: 60 minuten
Houdbaarheid: 24 maanden
Douanetariefcode: 32082090

VOS: 616 g/l

m VIB beschikbaar op www.kenteurope.com
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