
Logo Tape
Logo Tape wurde entwickelt, um Logos und Embleme aller Fahrzeugtypen wieder anbringen zu können. 
Es eignet sich auch perfekt zum Positionieren von Teilen vor deren finale Befestigung oder zum 
Anbringen von Deko-Elementen oder Werbeschildern. 

Artikel-Nr. Produkt Lagercode Verpackung

86687 Logo Tape LOT2 10 Blätter (10 cm x 20 cm)

Eigenschaften & Vorteile

• Selbstlösender Transferklebstoff – saubere Übertragung 
des Klebstoffs 

• Hohe Klebekraft – Hohe Soforthaftung
• Große Klebestreifen - Ideal für größere Embleme
• Zeit- und kostensparend – ermöglicht die 

Wiederverwendung von Emblemen und Stickern

Anwendungsbereiche

Logo Tape ermöglicht das Ankleben von leichten Logos und komplexen Formen auf weichen und harten 
Oberflächen.

Automotive und Marine:

• Deko-Zierleisten, Embleme, Logos und Sticker

Gebäudewartung: 

• Anbringen von leichten Schildern, Namensschildern oder Plaketten

• Aufhängen von Bildern oder Fotos

Gebrauchsanweisung

1. Den Bereich wo das Logo angebracht werden soll mit Soft Surface Cleaner reinigen.

2. Die Schutzfolie abziehen und die Klebstoffbeschichtung freilegen.

3. Das Emblem auf die Klebstoffbeschichtung auflegen und mit festem, gleichmäßigem Druck von oben 
und auf dem rückseitigen Schutzpapier andrücken. 

4. Ziehen Sie das Emblem vom Papier ab und achten Sie darauf, dass sich der Transferklebstoff lost. 

5. Bringen Sie das Emblem am Fahrzeug an. Dabei sorgfältig vorgehen und auf die korrekte 
Positionierung achten. 

Hinweis: Wenn Sie ein Logo von einem Fahrzeug etc. entfernen achten Sie darauf, dass die 
Schaumstoffbeschichtung nicht beschädigt wird. Zum leichteren Anbringen am Fahrzeug KENT Masking
Tape auf dem Sticker und auf dem Fahrzeug aufkleben. 



Technische Informationen

Rev: 16.04.2020

Träger: Silikonpapier

Klebstoffschicht: Acryl

Farbe: Transparent

Länge: 20 cm

Breite: 10 cm

Dicke: Klebstoffschicht 0,04 mm (+/- 0,05 mm)

Lagerfähigkeit: 12 Monate

Zolltarifcode: 3919 10 12

VOC: 0

Klebekraft: 8,75 N/100 mm (auf Stahl)

Haltekraft: 0,1 mm/30 min

Anwendungstemperatur: -10 bis +35°C

Temperaturbeständigkeit:-40 bis +170 C

Das Sicherheitsdatenblatt zu diesem Produkt finden Sie auf www.kenteurope.com und/oder wir 
senden es Ihnen auf Anfrage gerne zu. 

Die Haftung des Konzerns im Todesfall bzw. 
Bei Verletzungen aufgrund von Fahrlässigkeit 
bleibt unberührt. KENT ist eine Handelsmarke 
der KENT Deutschland GmbH.

Eingetragener Gesellschaftssitz: 
Wanheimer Str. 334
47055 Duisburg, Deutschland
Sitz der Gesellschaft: Duisburg
Registergericht: AG Duisburg HRB 29092
Ust-Id.-Nr.: DE 119 104 248
KENT ist eingetragene Handelsmarke.  
Alle Rechte vorbehalten.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Ohne vorherige Genehmigung durch die KENT 
Deutschland GmbH darf  kein Teil dieser Veröffent-
lichung, unter Verwendung elektronischer Systeme, 
manuell oder als Fotokopien, vervielfältigt, verarbeitet, 
verbreitet oder gespeichert werden. Dieses Datenblatt 
und sein Inhalt (die „Informationen“) sind Eigentum der 
KENT Deutschland GmbH oder sind für die KENT 
Deutschland GmbH lizenziert. Es wird keine Lizenz 
vergeben, die Informationen sind ausschließlich zu 
Informationszwecken in Zusammen-hang mit dem 
entsprechenden Produkt bestimmt.  Das geistige 
Urheberrecht verbleibt bei der KENT Deutschland 
GmbH. Die enthaltenen Informationen können sich 
ohne Ankündigung ändern und ersetzen dann alle 
vorher  zur Verfügung gestellten Datenblätter. 

Der Konzern übernimmt keine Gewähr für die Korrekt-
heit, Vollständigkeit und haftet nicht für Schäden ma-
terieller oder ideeller Art, die durch die Nutzung oder 
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. 
durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger In-
formationen verursacht wurden.  Der Nutzer muss die 
Anwendbarkeit der Informationen und der Produkte für 
seine Zwecke selbst beurteilen. Er darf nicht aufgrund 
von enthaltenen oder ausgelassenen Informationen auf 
eine Tauglichkeit schließen. Eine Haftung für Verluste 
oder Schäden, die aus einer falschen Annahme 
bezüglich der Informationen bzw. deren Verwendung 
resultieren, wird ausgeschlossen (einschließlich der 
Haftung aufgrund von Fahrlässigkeit bzw. Fällen, in 
denen der Konzern um die Möglichkeit eventuell 
auftretender Schäden wusste). 
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