
Air Co Cleaner
Et effektivt rengøringsprodukt til brug i alle air condition enheder.

Varenr. Produkt Lagerkode Emballage

86551 Air Co Cleaner ACCB1 250 ml aerosol & 1m forlængerslange

Egenskaber & Fordele

• Unik skumdannelse – Virker direkte på fordamperen
• Fremragende rengøringsevne og biocid egenskaber –

Fjerner bakterier og svampevækst fra air condition
systemer

• Hurtigt virkende – Sparer tid og penge
• Varig beskyttelse – Forhindrer dannelse af ubehagelig 

lugt som følge af vækst af mikroorganismer i 
fordamperen

• Lugtsvage opløsningsmidler – Bilen kan returneres 
hurtigt til kunden

Anvendelse

KENT Air Co Cleaner er udviklet til rengøring af air condition systemer i biler. Den unikke, klæbende skum 
sikrer en hurtig og effektiv rengøring og fjerner bakterier og svampevækst i systemet.

Hvis air condition systemet ikke vedligeholdes, specielt omkring fordamperen, vil der hurtigt opbygges 
aflejringer. KENT Air Co Cleaner sprayer et klæbende skum, via en ekstra lang forlængerslange, direkte ind 
i hjertet af systemet, hvor skummet vil omdannes til en væske der trækker forurening med ud gennem 
drænrørene.

NB!: Yderligere vil brug af KENT Air Co One Shot beskytte og fjerne bakterier og svampesporer fra 
ventilationsrørene.



Teknisk information

Brugsanvisning

1. Fjern pollenfiltret.
2. Åbn vinduer / døre i bilen for god ventilation.
3. Sluk air condition systemet. Sæt ventilationen på recirkulation.
4. Start motoren.
5. Indstil temperaturen på højeste niveau og luftfordelingen ned omkring fødderne. Sæt ventilationen på fuld 

kraft for at hjælpe fordamperen med at tørre. Sluk ventilatoren efter 5 minutter.
6. Fjern dæksel under handskerum for at få adgang til blæsermotoren, hvis dette er nødvendigt. Afmontering 

indkapslingen omkring blæsermotoren og afmontér blæsermotoren, hvis dette er nødvendigt.
7. Ryst spraydåsen grundigt og montér forlængerslangen. Indsæt slangen gennem fordamperen eller 

blæserpropellen. Læg slangen så langt ind som muligt for at nå fordamperen.
8. Sprøjt hele indholdet i spraydåsen på fordamperen og lad produktet arbejde i 15 minutter. Sluk ikke for 

motoren mens produktet arbejder.
9. Montér et nyt pollenfilter. Udskift blæserpropellen (hvis det er nødvendigt), blæserhus samt dæksel under 

handskerummet. Indstil blæseren på lav kraft og lad resten af produktet løbe ud af drænrøret.
10. Bedste resultat opnås hvis air condition systemet ikke anvendes i nogle timer.

NB!: Brugsanvisningen tilpasses air condition systemets design. Undgå indånding af dampe ved brug af 
produktet. En bil der lugter af opløsningsmiddel skal ikke returneres til kunden, lad bilen dampe ordentligt af før 
den returneres.

Base: Vand, opløsningsmidler, overfladeaktive stoffer og biocid
Udseende / Farve : Skum/ Hvid

Lugt: Karakteristisk

Tæthed @ 20oC:: 0.96 g/cm³
pH: 11

Opløslighed I vand: Ikke blandbar eller svært blandbar

VOC: 92.8 g/l

Lagerholdbarhed: 12 måneder

Toldtarifnummer: 34029090 

Biocid registrering: FR: N-51843, DE: N-71368, BE: 13917B, NL: 15536N, Lux: 271/17/L

DK: Under registrering

Sikkerhedsdatablad findes på www.kenteurope.com

Generelle betingelser

Denne publikation eller dele af den må ikke 
kopieres, sendes eller gemmes, hverken elektronisk 
eller mekanisk uden forudgående aftale med KENT 
Industri Danmark ApS. Dette datablad og dets 
indhold (information) tilhører KENT Industri 
Danmark ApS. Der gives ikke tilladelse til kopiering 
eller brug ud over til information i forbindelse med 
det produkt det relaterer til. 

Informationen i databladet kan ændres uden 
forudgående varsel og erstatter alle tidligere 
datablade. Informationerne er korrekte, men KENT 
tager intet ansvar for præcision eller komplethed, 
fejl eller udeladt information, ej heller for brugen af 
det. Brugere af databladet skal altid selv sikre sig, at 
produktet er velegnet til en specifik opgave, og ikke 
drage konklusioner ud fra databladets indhold. 

Ansvar for tab eller skade som følge af databladets 
indhold og det tilhørende produkt (inklusive ansvar 
som følge af uagtsomhed eller hvor firmaet havde 
kendskab til muligheden for sådanne tab eller 
skader) er ikke gældende. 
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