
Primer DC
Voorbehandelingsprimer voor het verbeteren van de hechting van lijmen en kitten op basis van MS-Polymeer 

op poreuze ondergronden

Art.nr. Product S/C Verpakking

86532 Primer DC KPDC 800 g fles

Voordelen & Eigenschappen

• Verbetert de hechting op poreuze ondergronden –

ideaal voor hout, cement, beton, enz.

• Dicht stofdeeltjes op poreuze ondergronden af –

voor een stofvrij oppervlak

Toepassing

Primer DC wordt gebruikt voor het voorbehandelen van minerale ondergronden, zoals metselwerk, beton,  

lichtgewicht beton en het voorbehandelen van houten ondergronden (zoals naden in teakhouten 

scheepsdekken).

Wanneer Primer DC wordt aangebracht op lichtgekleurde ondergronden (bijvoorbeeld op natuursteen) kan 

een donkere kleur / schaduw ontstaan, ondanks het feit dat de primer in principe helder is.

Niet aanbevolen voor locaties die onderhevig zijn aan voortdurende onderdompeling in water en niet voor 

PP, PE, Teflon, neopreen en bitumineuze ondergronden.

Instructies

1. Schuur of borstel de ondergronden alvorens Primer DC aan te brengen.

2. Zorg ervoor dat de ondergronden schoon, stevig, droog, stof- en vetvrij zijn met KENT Soft Surface 

Cleaner.

3. Giet in een schone kom zoveel mogelijk Primer DC als binnen 30 minuten kan worden gebruikt, en sluit 

de originele fles onmiddellijk stevig af. Goed roeren.

4. Breng met een schone kwast KENT Primer DC aan op het hechtoppervlak in een continue laag of film. 

De aanbrengtemperatuur moet tussen 5ºC en 30ºC liggen. Wacht minimaal 20 minuten om de primer te 

laten drogen.

5. De beste resultaten worden verkregen als de verlijming / afdichting binnen 6 uur na het aanbrengen van 

de primer is aangebracht. Breng daarom niet meer KENT Primer DC aan dan binnen 6 uur kan worden 

geseald.



Technische informatie 

Basis: Epoxy

Consistentie : Vloeibaar

Kleur: Transparant

Houdbaarheid : 6 maanden

Douanecode : 39095090

VOS: 665 g/l

Pot life : 30 minuten

Droogtijd : 20 minuten

Open tijd : 6 uur

Bereik : 3-5 m²/l

Toepassingstemp. : +5ºC tot +30ºC

Soortelijk gewicht : 0.94 g/ml
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Voorwaarden 
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd 

en/of openbaar gemaakt door middel van druk, 

fotokopie, microfilm of welke andere wijze ook, 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KENT Belux SRL/BV of KENT Nederland BV.

KENT Belux SRL/BV heeft deze Informatie met de grootst 

mogelijke zorg samengesteld, maar kan niet aansprakelijk 

worden gesteld voor eventuele schade ten gevolg van 

onnauwkeurigheid of onvolledigheid van de Informatie of 

schade ten gevolge van of in verband met het gebruik van 

deze Informatie.

KENT Belux SRL/BV en KENT Nederland BV handelen 

onder de naam KENT.

Vestigingsadres:  

KENT Belux SRL/BV

Rue Emile Francqui, 4

1435 Mont-Saint-Guibert

BTW: BE 0414.239.587

KENT Nederland BV

Verlengde Poolseweg 16 

4818 CL Breda

BTW: NL 817247658B01
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